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はじめに 

このたびは、ペンタックス-中判デジタルー眼レフカメラ 645D を 
お買い上げいただを誠にありびとラございます。本製品の機能を十分 
活用していただくために、ご使用になる前に本書をよくお読みくださ 
い。また本書をお読みになった後は必ず保管してください。使用方法 
びわか5なくなった0、機能についてもっと詳しく巧りたいとさにお 
役に立ちます。 

使用でをるレンズについて 

このカメラで使用でをるレンズは、基本的に D FA 645 - FA 日4已また 
は絞り A (オート）位置のある日4已レンズです。それがのレンズや 
アクセサリーを使用するとさは、本書の P .26 をご覧ください。 


着作権について 

本製品を使用して撮影した画像は、個人で楽しむなどの他は、著作権 
法によ0、権利をに無断で使用でをません。なお、実演や興行、展示 
物の中には、個人として楽しむ目的びあっても、撮影を制限している 
場合びあ0ますのでごを意ください。また著作権の目的となっている 
画像は、著作権法の規定による範囲内で使用するがは、ご利用いた 
だけませんのでごミ主意 <ださい。 

商標について 

Microsoft 、 Wind 日 WS は米国 Microsoft Corp 日 ration の米国および 
その他の国における登録商標です 。 Windows Vista は米国 Microsoft 
Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標で 
す。 

Macintosh . Mac OS は、米国およびその他の国々で登録されている 
Apple Inc . の商標です。 

» SDHC □コ‘は、 SD -3 C , LLC の商標です。 

この製品は Ad 日 be Systems Incorporated (アドビシステムズ社） 
の許可のちと、 DNG 技術を取り入れています。 

圆 DN 白□コ'は 、 Adobe Systems Incorporated (アドビシステム 
ズ社）の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。 


H 口 mrHDMI □コ’、および Hi 卽 -Definition Multimedia 
Interface は、 HDMI Licensin 呂 LLC の商標または登録商標です。 
その他、記載の商品名、会社名は各社の商標ちしくは登録商標です。 

本製品は PRINT Image Matchin 呂 III に対応しています。 PRINT 
image Matchin 呂 対応プ U ンターでの出力および対応ソフトウエア 
での画像処理において、撮影時の状況や撮影をの意図を忠実に反映さ 
せることび巧能です。なお、 PRINT Ima 旨 e Matchin 旨 II はり前の対 
応プ U ンターでは、一部機能び反映されません。 

「PRINT Ima 呂 e Matchin 呂 」 「PRINT Ima 旨 e Matchin 呂 II」 「PRINT 
Image Matchin 呂 III 」 に関する菁作権はセイコーエプソン株式会社び 
所有しています。 


本機を使用ずるにあたって 

-テレビ塔など強い電波や磁気を発生する施設の周囲や、強い静電気 
が発生する場所では、記録データび消滅した0、撮影画像へのノイ 
ズ混入等、カメラび誤作動を起こす場合があ0ます。 

-画像モニターに使用されている液晶パネルは、非常に高度な精密技 
術で作られています。9日.日日％！;(上の有効画素数がありますび、 
0.0 1 % i ； rF の画素で点灯しないちのや常時点灯するちのびありま 
すので、あらかじめご了承ください。なお、記録される画像には影 
響あ0ません。 


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に 
基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用されるこ 
とを目的としていますび、この装置びラジオやテレビジョン受信機に近 
接して使用されると、受信障害を引さ起こすことびあります。使用説明 
書に従って、正しい取り扱いをしてください。 


本文中のイラストおよび画像モニターの表示画面は、実隙の製品と異 
なる場合びあ0ます。 







ごま意 < だをい 


この製品の安全性については十分を意を化ってお0ますび、下記マー 
クの内容については特に注意をしてお使いください。 


A 警告 
A を意 


このマークの内容を守らなかった場を、人び重大な傷 
害を受ける可能性びあることを示すマークです。 


このマークの内容を守らなかった場を、人び軽傷また 
は中程度の傷害を受けた0、物的損害の可能性びある 
ことをおすマークです。 


L 本な:について 


A 警告 

-力六ラの分解•改造などをしないでください。力六ラ内部に高 
電圧部があ0、感電の危険があ0まず。 

-落下などによ0、力六ラ内部が露出したときは、絕巧に露出部 
分に手をふれないで<ださい。感電の危険びあ0ます。 

-ストラップが首に巻を付<と危険です。ルさなお子様がスト 
ラップを首に掛けないようにごを意ください。 

-望遠レンズを付けた状態で、長時間太陽を見ないで<ださい。目 
を痛めることがあ0まず。特にレンズ単体では、失明の原因に 
な0ますのでごを意ください。 

-使用中に煙が出ている-変なにおいがするなどの異常が発生し 
た場合、すぐに使用を中止し、バッテリーまたは AC アダプター 
を取り外したうえ、 サービス窓口にご相談ください。そのまま 
使用すると、火災•感電の原因とな0ます。 

-この力六ラには、使用していると熱を持つ部分があ0ます。そ 
の部分を長時間持ち続けると、低温やけどを起こす恐れがあ0 
ますのでごを意ください。 


-万一液晶が破損した場合、ガラスの破片には十分ごを意<ださ 
し、。中の液晶が皮膚や目に付いたり、□に入らないよラ十分に 
ごを意ください。 

-お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが 
生じることがあ0ます。異常が生じた場含は、直ちに使用をや 
め、医師の診察を受けて< ださい。 


I バッテリー巧電器と AC アダプターについて 

ク\藝告 

-バッテリー充電器と AC アダプターは、おず専用品を指定の電 
源•電圧でご使用<ださい。専用品於外をご使用になった0、指 
定がの電源-電圧でご使用になると、乂災•感電-故障の原 
因になります。 AC 指定電圧は、100 -24 日 V です。 

-分解したり、改造した0しないでください。火災•感電の原因 
とな0ます。 

-使用中に煙が出ている-変なにおいびするなどの異常が発生し 
た場合、すぐに使用を中止し、弊社修理センター、またはお客 
様窓□にご相談ください。そのまま使用すると、火災•感電の 
原因とな0ます。 

-万一、内部に水などが入った場含は、弊社修理センター、また 
はお客様窓□にご相談ください。そのまま使用すると、火災- 
感電の原因とな0ます。 

-使用中に雷び鳴0出したら、電源プラグを外し、使用を中止し 
てください。機器の破損、火災•感電の原因とな0ます。 

-電源プラグにほこ0が付着している場含は、よくおいてくださ 
し、。火災の原因とな0ます。 
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A ミち意 

- AC コードの上に重いものを載せたり、落としたり、無理に曲げ 
たり してコードを傷めないでください。ちし AC コードび傷んだ 
日、弊社修理センター、またはお客様窓□にご相談ください。 

-コンセントに差し込んだまま、 AC コードの接続部をシヨートさ 
せたり、触ったりしないでください。 

-濡れた手で電源プラグを巧を差ししないでください。感電の原 
因とな0ます。 

-強い衝撃を与えた0、落とした0しないでください。故障の原 
因とな0ます。 

-バッテ U —充電器 D - BC 90 P で充電式 U チウムイオンバッテ 
U — D - U 90 P 政外のバッテ U —は充電しないでください。他の 
バッテ U —を充電しよラとすると、発熱や爆発、充電器の故障 
の原因とな0ます。 


レ V ツテ y — について 


A 警告 

-バッテリーは乳幼おの手の届かない所に保管してくださし、。特 
に、口に含むと感電の恐れがあ0ますのでごを意ください。 

-バッテ U —の液が目に入ったとさは、失明の恐れがありますの 
で、こすらずにすぐにをれいな水で洗った後、直ちに医師のミ台 
擦を受けて < ださい。 

A \ 注意 

-この力ラでは、決められたバッテ U —じ I 外は使用しないでく 
ださい。バッテ U —の爆発、発火の原因となることがあります。 

-バッテ U —は分解しないでください。無理に分解をすると、爆 
発や液漏れの原因とな0ます。 

-万一、力六ラ内のバッテ U —が発熱•発煙を起こしたとさは、速 
やかにバッテ1」一を取0出して<ださい。その隙は、やけどに 
十分を意して < ださい。 
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-バッテリーの「+」と「一」の接点に、針金やヘアピンなどの金 
属類が軸れないようにごを意ください。 

-バッテリーをショートさせた0、火の中へ入れないでください。 
爆発や発火の原因とな0ます。 

-バッテ U —の液び度膚やを服に付着したと到ま、皮膚に障害を 
起こす恐れびあ0ますので、すぐにをれいな水で洗い流してく 
ださい。 

-発熱、発火、破裂の恐れがあ0ますので、バッテ U —使用の隙 
は、下記を意事項を必ずお守0<ださい。 

1. 専用充電器政外では絶対に充電しないこと。 

2. 火中投入、加熱、高温での充電-使用-放置をしないこと。 

3. 変形や、ショートさせたり分解•改造をしないこと。 

Lsd メモ y - 力ードについて 


A 警告 

- SD 方モリーカー问ま、乳幼児の手の届く所に置かないでくださ 
し、。誤って飲み込む恐れがあ0ます。万一、飲み込んだと思わ 
れる場合は、直ちに医師にご相談ください。 






取り扱い上のミち意 


L おほいになる前に 


-長時間使用しなかったとをや、大切な撮影（結婚式、旅行など） 
の前には、必ず試し撮りをして力ラが正常に機能しているか 
を確認してください。万一、力ラや記録媒体 （ SD 六モ U — 
カード）などの不具合により、撮影や再生、パソコン等への転 
送がされなかった場含、記録内容の保証はご容赦<ださい。 


レ V ッテリー-巧電器について 


-バッテリーをフル充電して保管すると、性能低下の原因になる 
ことがあります。特に高温下での保管は避けて<ださい。 

-バッテリーを長期間力方ラに入れたままにしておくと、微ルの 
電流が流れて過放電にな0、バッテ U —の寿命を縮める原因と 
な0ます。 

-充電は使用する当日か前日にすることをお勧めします。 

-本製品に付属している AC コードは、バッテ U - 充電器 D - 目 C 9 日 P 
専用です。他の機器に接続してお使いにならないでください。 


L 持ち運びとごほ用の際のごま意 


-高温を湿の所は避けて<ださい。特に車の中は高温にな0ます 
ので力六ラを車内に放置しないでください。 

-強い振動、ショック、圧力などを加えないでください。オート 
バイ、車、船などの振動からは、クッションなどでくるんで保 
護してください。 

-力方ラの使用温度範囲は一10〜401：です。 

-高温では液晶表示が黒<なることがあ0ますが、常温に戻れば 
正常になります。 


-低温下では、液晶の表示応答速度が遅<なることわあ0ますが、 
これは液晶の性質によるちので、故障ではあ0ません。 

-急激な温度変化を与えると、力方ラの内外に結露し水滴が生じ 
ます。力;ラをバッグやビニール袋などに入れ、温度差をかな 
くしてから取り出してください。 

- やミ尼、砂、ほこ0、水、有害ガス、塩分などび力六ラの中 

に入らないようにごを意ください。故障の原因にな0ます。雨 
や水滴などが付いたとさは、よくおいて乾かしてください。 

• 破損や故障の原因にな0ますので、画像モニターの表面を強< 
押さないで < ださい。 

-王脚使用時は、ねじの締め過ぎに十分ごを意<ださい。 


L お手入れについて 


-ミちれ落としに、シンナーやアルコール、ベンジンなどの有機溶 
斉 IJ は使用しないでください。 

-レンズ、ファインダー窓のほこりは、をれいなレンズブラシで 
取り去ってください。スプレー式のブ□アーは、レンズを破損 
させる恐れびあ0ますので、使用しないでください。 

- CCD の清掃につをましては、できるだけ弊社修理センターまた 
は、お客様窓□にご用命ください。（有料） 
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い呆管について 


. 防腐剤や有害薬品のある場所では保管しないで<ださい。また 
高温多湿の場所での保管は、カビの原因とな0ますので、乾燥 
した風通しのよい場所に、カメラケースから出して保管してく 
ださい。 


K の他 


-高性能を保つため、1〜2年ごとに定期点検にお出しいただくこ 
とをお勧めします。 

- SD 方モリーカードの取り扱いについては、 「 SD 方モリーカード 
使用上のを意」 （ P .32) をご覧ください。 

- SD 方モ U —カードに記録されたデータは、力六ラやパソコン等 
の機能による消まやフォーマツトを行ってち、市販の修復ソフ 
卜を使用すると、データを再び取0出せることがあ0ます。デー 
夕の取り扱いや管理は、お客様の責任において行ってください。 


ユーザー登録のお願い 

お客様へのヴービス向上のため、お手数ですびユーヴー登録にご協力い 
たださますよラ、お願い申し上げます。 

付属の CD-R 日 M と当社ホームページから登録び巧能です。「パソコン利 
用編」 （ P .81) をご覧ください。 
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7 ニユアルの憤ぶ 


このカメラには『使用説明書』（本書）と『メニュ ー U ファレ 
ンス』の2冊のマニュアルび付属しています。用途に合わせて 
使い分けてください。 

使用説明書 

使用前の準備やカメラの基本操作について掲載し 
ています。ページま号は1〜101で表示されてい 
よ9 〇 


メニューリフアレンス 

MENU ボタンを押して設定する機能の詳細と、製 
品仕様を掲載しています。使用説明書を読んで基 
本的な操作を理解したら、外出時などにメニュー 
U ファレンスだけを予備的に持ち歩くと便利で 
す。ページま号は R 1 〜 R 48 で表示されています。 


また、なのマークで関連する説明の参照先を示しています。 
降 同じマニュアル内を参照 
四 別冊のマニュアルを参照 
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使用説明書目な 

ごを意ください .. . .. 

取0扱い上のを意 .. 

マニュアルの構成 . 
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動作確誌 . 

撮影する. .......... …… ........... 

画儘を確認する . 

機能の設定方法 . 

ダイレクトキーで設定する ....... 

コント□ールパネルで設定する 
メニューで設定する..……… . 

3撮影編 
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おほいになる前に 


主な同個品の確認 . 10 

各部の名称と機能 . 11 

撮影情報の表示 . 14 








主な同旧品の巧認 


645 D にはし下の付属品が同捆されています。 

カメラをお使いになる前に、付属品に不足がないかお確かめください。 


ホットシューカ八一 Fk 
(カメラ装着） 



ボディマウントキャップ64已 
(カメラ装着） 



充電式 U チウムイオンバッテ U — 
D - LI 90 P 


ソフトウェア ( CD - ROM ) 
S - SW 107 


シンク□ソケット 2 P キャップ 
〔カメラ装着） 




兰角環-キズ防止カバー 
(カメラ装着） 



バッテリー充電器 
D - BC 90 P 



使用説明書（本書） 


1 お使いになる前に 
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標準アイカップ 大型アイカップ目4已 

(カメラ装着） 0- EC ] 日7 




ストラップ 

0- ST 107 



US 目ケーブル 
I - USB 107 



メニューリファレンス 保証書 












各部のちな;とな能 


恥ットンュー 



フイルム面 （ CCD 面）位置マーク SD 2 ス□ット バッテ U —カバー開放ノブ 



0 注意 

-端テカバーが正しく閉まっていないと、防塵-防滴効果び損なわれますのでごを意<ださい。 


お使5になる前に 
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①③④ 




画像を撮影します。 （ P .37) 

再生時に半押しすると撮影モードに切り誓わります。 

ほ0ボタン 

このボタンを押しなびら•々ドダイヤルを回して IS 日感度を設定し 
ます。（日. 46) 


ボタン.ダイヤル.レバー 


① 


③ 


お使いになる前に 
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感因（露出補正）ボタン 

このボタンを押しなびら••帝ぐダイヤルを回して麗出補正値を設 
定します。 （ P .48) 

再生時には拡大表示の倍率を上げます。 （ P .67) 

® 電源 レバー 

電源の日 N/OFF ( P .33) とプレビュー （ P . 目])をします。 

感•、化(前電子）ダイヤル 

設定値の変更を行います。 

再生時(しは、刖後の画像を表 7 K します。 

メニューび表示されているとさは、メこューのカテづ U —を切り 
誓えます。 （ P .40) 

® レンズ取り外しボタン 

レンズを取0がすとさに巧します。 

@測光モード切替レバー 

測光モードを切り誓えます。 ( P .45) 

® 哥 （露出ブラケット）ボタン 

露出ブラケット撮影を設定します。 （ P . 巳日） 

感 SD2 (SD2 画質設定）ボタン 

SD2 ス□ットの保を形式を設定します。 （ P .42) 

@ SD1(SD1 画質設定）ボタン 

SD1 ス□ットの保を形式を設定します。 （ P .42) 

® RAW ボタン 

一時的に保を形式を切り誓えます。保を形式は、 04 メニューで 
設定します。 （四 P.R19) 

@モードダイヤル□ックボタン 

モードダイヤルを回すときに押します。 （ P .48) 

@モードダイヤル 

露出モードを切り誓えます。化. 48) 

@測距点切替ダイヤル 

測距点を設定します。化. 44) 



























® 巧が（後電子）ダイヤル 

設定値の変更を行います。 

再生時には、拡大表示の倍率を変更した0、複数画像を表示しま 
す。 （ P . 巨7、 P .68) 

メこューび表示されているときは、メニュータブを切り替えます。 
( P .40) 

® AF モード切替ダイヤル 

オー トフ ォー カス （ AF . S / C ) を切り替えます。 （ P .44) 

@囚（再生）ボタン 

再生モードに切り替えます。 （ P .38) わラー度押すと撮影モード 
に切り誓わります。 

@ INFO ボタン 

コント□-ルパネルを表示します。 （ P .16) 

再生時には、画像の撮影情報を表おします。 （ P .17) 

@ MENU ボタン 

〇] メニューを表示します。 （ P .40) 続けて►キーを押すと、他 
のメニューに切0替わ0ます。再生時は、 因] メニューを最初に 
表のします。 

メこュー表示時は、選択を取0消したり前の画面に戻します。 

@ち（スト□ボモード）ボタン 

スト□ボモードを設定します。 （ P . 已 8) 

風 A (カスタムイメージ）ボタン 

カスタムイメージを設定します。 （ P . 日 2) 

@ M.UP ( S ラーアップ）ダイヤル 

S ラーアップ撮影を行います。 （ P . 已已） 

@み（照明）ボタン 

表示パネルを点灯します。 （ P .22) 

( 8 ) AE - L ボタン 

露出を記憶します。 （ P .4 日） 

ホワイトバランス/カスタムイメージ設定時は、プレビュー画像 
をなをします。 （ P . 巳0、 P . 日 2) 


@ AF ボタン 

シャッターボタン半押しと同じ動作をしたり、一時的にマニュア 
ルフォーカスにします。 （ P .44、 四 P.R31) 

感 (十字）キー 

コン 卜□ールパネルやメニューび表示されているとさに、カーソ 
ルの位置や項目を変更します。 

測距点び SEL (セレクト）に設定されているとさは、測距点を移 
動します。 （ P .4 己） 

再生時に▼キーを押すと、再生モードパレットを表示します。 
( P . 日 6) 

@ DRIVE ボタン 

ドライブモードを設定します。 （ P . 已 3) 

(§) WB (ホワイトバランス）ボタン 

ホワイトバランスを設定します。 （ P . 己 □) 

(§) 1(消去）ボタン 

再生時に画像を消去します。 （ P . 日 7) 

(§) ® (グリーン）ボタン 

露出を自動露出にしたり、設定値を U セットします。 

® D ほ P ボタン 

ステータススク U —ンを表示/非表示します。 （ P .1 巳） 

再生時には、再生する SD メモ U- カードを切り誓えます。 （ P .6 日) 

(§) 0 K ボタン 

コント□ールパネルやメニューび表示されているとさに、選択し 
た項目を決定します。 

測距点び SEL (セレクト）に設定されているとさは、測距点を中 
央に戻します。 （ P .4 己） 


1 - お使いになる前に 
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ボタンとタイヤルの操作 

因と•々於 • 、％と，、化•，などボタンと電子ダイヤ J レの両方を操作して 
設定を変更する場合、次のどちらの方法でち操作でさます。 


操作 

設定値の確定 

ボタンを押しなびらダイヤルを 
回す 

ボタンから指を離す 

ボタンを1回押して指を離して 
からダイヤルを回す 

ボタンをちラー度押す、または測 
光タイマーオフ 


本書では私降、「ボタンを押しながらダイヤルを回す」操作で表 
記します。 


1 I お使いになる前に 
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電源を入れたとさ、またはモードタイヤルを回したとさに、画 
像モこ ターに ガイドが 3 秒間（初期設定）表示されます。 

◎ メモ 

• メニューの「ガイド表示」で、表示をオフに設定することち 
でさます。 （四 P . R 24) 


2 - 


3 


P プログラム 

自動露出 


撮彰情巧の表巧 


画像 モニター 


カメラの状態によって画像モニターに様々な情報び表示され 
ます。 

◎ メモ 

. 画像モニターの表示は、、2 メニューの 「 LCD の明るさ 」 「LCD 
色調整」で調整でさます。 （四 P . R 24 〜 P . R 吕已） 

I 電源 ON 時/モードダイヤル操作時 



4 
























1 露出モード （ P .47) 
2操作ガイド 


3ワールドタイム 
4現在の日時 （ P .3 已) 


3は、1メニューの「ワールドタイム」を「目的地」に設定してい 
ると走だけ表示されます。 （四 P . R 23) 


影時 


• ステータススクリーン 

DISP ボタンを押すと表示され、撮影機能の設定内容び確認で 
をます。 

(説明のため全項目を表示しています。実際に表示される画面 
とは異なります。） 


P "s ミ辟囲陛 © _ AF.S 画口 


し" 2000 UF 2.8 1 

U お 16001 1； 

田 +1.0 
画 G1A1 

0 . 1 . 

W -S 4 3 21 ' 1 2 3 4+5 

1 Eg 

ちの 

RAWH*** 

JPEGL*** 

AWB : 頸; 

1[123] 

2 [456] 


「 1 ] 回闽团「 5 irri; 7 1 

よ 19 1 R 1 10 1 

8 回りり圏 

I 15 I 

I 16 I 

VI 18 

I 19 

I 20 II 21I 

I 22 II 23I 

25 


1露出モード 〔 P .47) 

2 AE □ック （ P .49) 

3 S ラーアップ （ P . 已已） 

4著作権情報添付 

(四 P . R 27) 

已 AF モード （ P .44) 

色測光モード （ P .4 已） 

7バッテ U - 残量 （ P .2 白） 

8電モダイヤル操作ガイド 
9シャッター速度 
10絞り値 

11陪〇 / IS 白 AUTO 
12 ISO 感度 （ P .4 目） 

13露出ブラケット （ P . 已 6) / 
多重露出 （ P . 已日） / HDR 撮 
影 （座! P . R 16) 

14拡張ブラケット （ P . 已 7) 


1 已 スト□ボ光量補正 （ P . 已 9) 
16ホワイトバランス微調整 
( P .51) 

1フ露出補正 （ P .48) 

18露出バー 
19測距点 （ P .44) 

20スト□ボモード （ P 万 8) 

21ドライブモード （ P 万 3) 

22ホワイトバランス （ P . 已 0) 
23カスタムイメージ （ P .62) 

24 SD 1 ス□ット記録形式/ 
JPEG 記録サイズ/ JPEG 画 
質/撮影可能枚数 （ P .42) 

25 SD 2 ス□ット記録形式/ 
JPEG 記録サイズ/ JPEG 画 
質/撮影可能枚数 （ P .42) 


@ メモ 

• ステータススク U —ンは DISP ボタンを押してか5何も操作しな 
いと、3曰秒で消灯します。 

• 03；><ニューの「ステータススク U —ン」で、画面の配色び変更 
でさます。 （四 P . R 18) 


1 - お使いになる前に 
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• コント□ールパネル 

INFO ボタンを押すと表示され、設定を変更することができま 
す。 


お 

使 

い 

に 

な 

る 

前 

に 


感度 AUTO 調整 
オン 

1 齡 UI 画 @ 

'婚 H 聊 

:到 II 細 

II & 

:1RAW+ 1 L 

I [123] 

2 JPEG 1 L 

I [456] 

' 10/05/05 10:30AM 



1機能名称 
2設定値 

3に0感度 AUTO 調整 
4プ□グラムライン 
已八イライト補正 
色ディストーション補正 
7拡張ブラケット 
8 HDR 撮影 
9シャドー補正 


10倍率色収差補正 
11 SD 1 ス□ット記録形式/ 
JPEG 記録サイズ/ JPEG 画 
質/撮影可能枚数 
12 SD 2 ス□ット記録お式/ 
JPEG 記録サイズ/ JPEG 画 
質/撮影可能枚数 
13現在の曰時 


◎ メモ 

-カメラの設定状況によって変更でさない項目は選択でさません。 
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縦位置のとを 

測光タイマー作動中に縦位置にすると、ス 
テータススク U —ン/コント□ールパネル 
の表示ち縦になり、▲▼◄►キーの移動ち 
向わ変わります。 


感度 AUTO 調整 
オン 


li 麻 

画 If SI 

V 油 ’ 

励り & 

I 

1 

RAW+ し 

J123J 

I ★★★ 

2 

[456] 

JPEG I L 

■kirk 

'10/05/05 10:30AM 







































• 電子水準器表示 

ステータススク U —ン表示中に D ほ P ボタンを押すと表示され 
ます。下側に左ち方向、ち側に上下方向の傾をが表示されます。 


表示例 



左ち-上下傾さなし（緑) 



左ち指標表示が（ホ) 
上巳° (黄） 



左1ぷ（黄） 
上下傾さなし（緑) 



左ち傾をなし（緑） 
上下指標表示が（赤) 


◎ メモ 

-電子水準器は何も操作しないと、 ] 分で消灯します。 

-傾さが検出でをないとさは、バーグラフの両端-中央びホで点滅 
します。 

• 03メニューの「電子水準器表示」で、表示の設定びでをます。 
(四! P . R 19) 


画像再生時に INFO ボタンを押すと、表示情報が切り替わりま 
す。 


標準表示 

画像と操作ガイドを表示 

ヒストグラム表示 

画像とヒストグラム（輝度/ RGB ) を表示 

詳細情報表示 

撮影時の詳細情報を表示 

情報表示なし 

画像のみを表示 


標準表示 ヒストグラム表示 



情報表おなし 詳細情報表示 


◎ メモ 

• DISP ボタン/ SD 1 ボタン/ SD 2 ボタンで、再生する SD メモリー 
カードび切0誓えられます。 

-再生時に最初に表示される情報は、前回最後に表示した画面です。 
04メニューの「モードメモリ」の設定によって、表示される画 
面び異なります。 （四 P . R 20) 

-因]メニューの「再生時の表示方法」で、白とび黒つぶれ警告を 
表示するかどうか設定でさます。 （四 P . R 22) 


掉を時 


お使いになる前に 
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• 詳細情報表示 

▲▼ キーでページを 切り替えます。 


1ぺージ目 


白 


P B 曝 * 

AF.S ¢ + 0 

ち國 800mm ，い n 
1/2000 □：&(^||囲口 ぶ； 0 

F5.6 因 +1.0 田 +1.0 め +0 
ほ 0 2 00 10000K 齡 A1 娩〇 
1 RAW+ Elird *** 因 ^ 〇嗔 ± 0 
2 JPEG 四!!***因 AdobeRGB ⑥ ±0 
,10/05/05 10:00AM 100-0001 


山1 

m lJJ 

间 m I 8 I 

9 J L 

01111 1112113 lU 

15 1 1 16 1 1 17 1 

18 11 19 1 1 

?n 1 

21 I 

23 @ 

I 22 I 

125] 


26 I 


▼ 


2ぺージ目 


本含 


▲ 


公撮 C 者を 


ABCDEFGHIJKLMNOP 
QRSTUVWXYZ , 


公著作権を名 


ABCDEFGHIJKLMNOP 
QRSTUVWXYZ 


お使いになる前に 
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1回転情報 
2撮影画像 
3露出モード 
4 フオーカスモード 
已測距点 
色スト□ボモード 
7測光モード 
8レンズ焦点距離 
9シャッター速度 
10ドライブモード 
11八イライト補正 
12シャドー捕正 
13デイス!シヨン補正 
14倍率色収差補正 
15絞り値 
16露出補正 
17スト□ボ光量補正 
18に0感度 
19ホワイトバランス 


ホワイトバランス微調磬 
SD 1 ス□ット記録形式/ 
JPEG 記録サイズ/ JPEG 画 
質/プ□テクト 
SD 2 ス□ット記録形式/ 
JPEG 記録サイズ/ JPEG 画 
質/プ□テクト 
HDR 撮影/多重露出 
デジタルフィルター 
色空間 
画像仕上 

カスタムイメージパラメー 
ター 

撮影曰時 

フ オルダー N 0.-ファイル No . 
情報改ざん警告 
撮影を名 
著作権者名 


20 

21 

22 

23 

24 

2 已 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 







































































• ヒストグラム表示 

画像再生時に、輝度ヒストグラム/ RGB ヒストグラムが表示 
でをます。▲▼キーで切り替えます。 



輝度ヒストグラム 


RG 目ヒストグラム 


1輝度ヒストグラム 
2色空間 
3シャッター速度 
4絞り値 
已 プ□テクト 

色 フ オルダー No .- ファイル No . 


7輝度ヒストグラム/ RG 巨ヒ 
ストグラム切り替え 

8 R ヒストグラム 

9 G ヒス h グラム 
10目ヒストグラム 


お使5になる前に 
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フアインダー/表示パネル 




P 8 . 8 司阿.司總卜 81 明 

i I 耐 I 


101112131213 14 


15 


AF フレーム 
スポット測光フレーム 
( P .4 己） 

測距点 （ P .44) 

露出バー 

露出捕正値、または露出モー 
ド M / X |^ の適正露出値と 
の差を表示 

電子水準器表示オン時 ；が 
ラの傾さを表示 


已を焦 マーク 
点打：合焦 
点滅： AF 非合焦 
巨シャッター速度 

アンダーライン点打：調整可 
能 

7絞り値 

アンダーライン点打：調整可 
含居 


12 3 4 
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8 ISO / 侶曰 AUTO 
点打：に日感度表示中 

9 ISO 感度 

アンダーライン点打：調藝巧 
能 

撮影直後：撮影可能枚数（最 
大表示 r 目目目」） 

電モ水準器表示オン時：露出 
モード M 時の適正露出値と 
の差を表示 
10スト□ボ発光 
点打：発光可能 
点滅：スト□ボ推契、または 
充電中 

◎ メモ 

. シャッターボタンを半押しにすると、測距点がホ点灯（スーパー 
インポーズ）します。 

• 露出バー 

露出モードが M / X 時は、適正露出値との差が表示されます。 
露出バーの表示限界を超えた場合は、+/— が点滅します。 



11スト□ボ光量補正 （ P . 已白） 

12記録形式 （ P .42) 

点打： RAW / RAW + 

消打： JPEG 

13 SD 1/ SD 2 スロット 
( P .42) 

点打：記録巧 

消打： OFF または RESERVE 

14 AE □ック （ P .4 日） 

15測光モード （ P .4 已） 


♦露出警告 

適正露出でない値を設定すると、その値が点滅します。 






















• 電子水準器表示 

03 メこユーで「電子水準器表示」をオンに設定すると、カメ 
ラの傾きを表示します。 （の p . Rl 目） 



縦位置に構えてち下び D に3°傾いているとを 


1 - お使いになる前に 
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SDl ス□ット記録形式/ 
JPEG 記録サイズ/ JPEG 画 
質 （ P .42) 

電子ダイヤル 
点な：調整可能 
IS 0/1 S 0 AUTO 
点打：に日感度表示中 
侶日感度/露出補正値 
著作権情報添付 （四 P . R 27) 
インターバル撮影 （ P . 已 4) 
ブラケット撮影 
点滅：拡張ブラケット併用時 
撮影可能枚数/ USB 接続モー 
ド （四 P . R 25) /センサー 
クリーニング （匹！ P . R 2 白） 
Pc-S : MSC モード 
Pc-P : PTP モード 
CIn :センサーク U —ニング 
中 



1を重露出 
2電子音 

点灯：電子音オン 
(四 P . R 吕 4) 

3 HDR 撮影 （四 P . R 16) 

4 S ラーアップ 

5ホワイトバランス （ P . 已〇) 

巨シャッター速度 
7絞り値 

8ドライブモード （ P . 已 3) 

□ :1コマ撮影 
鸟 I :連続撮影 
の：セルフタイマー撮影 
—"1 : U モコン撮影 
9露出バー/電子水準器表示/ 
露出補正 （ P .48) 

10バッテ U - 残量 （ P .2 目） 

11スト □ボ光量補正 （ P . 已 日） 
12 SD 2 ス□ット記録形式/ 
JPEG 記録サイズ/ JPEG 画 
質 （ P .42) 

园 ： RAW 
圓+ : RAW+JPEG 


I I I . 

141516171819 
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L 表示パネル 


3 


4 已 巨7 8 9 〇 


お使いになる前に 
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◎ メモ 

-みボタンを巧すと、表をバネルのバックライトび点なします。 
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ストラップの巧 0 付け 


ストラップの先端を云ち環に 
通ず 



2 ストラップの先端を留め具の 
内側に固定ずる 
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レンズの巧0付け 


ブ 電源が OFF になっていることを確認ずる 


2 


ボディマウントキャップ①と 
レンズマウントキヤップ@を 
取り外ず 


レンズ取り外しボタン④をがしなび 
ら、ボディマウントキャップをがしま 
す。 



3 カメラとレンズのマウント指 
標（ホ点、®)を合わせ、レン 
ズをちに回ず 

このとさレンズ取り外しボタンは巧 
さないで < ださい。 



























レンズを取り外すとさは、レンズ取0 
がしボタンを押しなびらレンズを左 
へ回します。 
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レンズ適応表 


D FA 目 4 己レンズ（デジタル専巧）を使用した場合、 
ズを使用した場合は、下の制限があります。 


645 D のすベての機能が使用できます。製社製フイルム中判カメラ巧レン 


レンズ 

A 巨 4 己 

FA 645 

A/FA 巨 4 己 

A/FA 巨 4 己 

67 

——〜〜 アクセヴリー 

機能 - --- 

レンズ単体使用 

+リアコンパ‘一夕 一 A 
+オート接写リング A 

+ヘリコイド 

接写リング M 

+67 レンズ用 
アダプター巨 45 

P / Sv / Tv/TAv モード 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

Av / M モード 

〇 

〇 

〇 

〇 つ 

〇 

プ□グラム P-TTL オートスト□ボ撮影 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

P-TTL オートスト□ボ撮影 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

AF 已 40 FGZ/AF 已〇 0 FTZ / AF 3 日 OFGZ / 

AF 330 FTZ 使用時の自動照射角変化 

X 

〇 

X 

X 

X 

絞り A 位置でのファインダー内絞り 1 直表示 

〇 

〇 

A つ 

X 

X 

絞 0 A 位置な列でのファインダー内絞 0 値目安表示‘ 8 

AF 

X 

〇 

X 

X 

X 

MF 時のファインダー内合焦表示‘ 4 

0*5 

0*6 

〇 

0*5 

0*5 

測光モード切替 

〇 

〇 

〇 

A マ 

ムっ 

レンズ補正機能 

X 

〇 

X 

X 

X 


*1 へ U コイド接写 U ングと情報接点のないアクセヴ U —はこの項目に適用 
*2 絞込み測光 

*3 オート接写 I 」ング A / U アコンバーター A 64 已 2 X 使用時は、レンズの絞り値を表示 
U アコンバーター冉64日 1.4 X 使巧時は、が64巳 300 mm F 4/ FA * 巨45 300 mm 
F 4 政がのレンズとの組み合わせで表示内容に差異び生じる 
[レンズの絞り値をそのまま表示] 

FA 64 已300 mm F 已 .6/ F 冉64己 400 mm F 已 .6/ A +64 己600 mm F 已.巨 
[レンズとの合成絞り値を表示] 

A 日4己 200 mm F 4/ FA 645 20日 mm F 4/ 冉巧4已 300 mm F 4/ FA *64 己 
300 mm F 4/ 冉64巳マク □ ] 20 mnn F 4/ FA 64 巳マク □ ] 20 mmF 4 
に絞り絞った値を表示] 

FA 64 已]巳 Omm F 2.8 


*4 レンズ単体またはアクセサリーと組み合わせたとをの含成換 
算絞り値び F 已 .6 より明るい場合のみ 
*5 冉64巳マク □ ] 20 mm F 4 は、等倍〜]/2倍での作動は不確実 
AF ェ U アの設定びオート/セレクトになっている場合を、合 
焦表示はスポット AF 

*6 冉 F ェ U アの設定びオート/セレクトになっている場合を、合 
焦表示ち3点 AF 

*7 分割測光を選おしてを中央重点測光で動作 
*8 レンズによっては、絞り U ングの値とファインダー内の表示び 
一致しない場合あり 
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0 ま意 

-本製品に他社製レンズを使用されたことによる事故、故障、不具 
合などにつをましては保証いたしかねます。 


LS レンズのレンズシャッター利用について 

PENTAX 目 4 己 LS レンズはレンズ内にシャッターを搭載してお 
り、八イスピードシンク□撮影などを行ラことびできます。 
レンズシャッターを使用するにはレンズのシャッター速度リン 
グを LS に切り替えますび、次のよラな使用制限びありますので、 
ごを意 < ださい。 

-カメラの露出モードに関係なく M モードに切0誓わ0ます。 

-適正露出との差分は表示されません。 

• カメラのシャッター速度は、 LS と表示されます。 

- ® ボタンを押しても、適正露出にシフトしません。 

-露出補正はでさません。 

-露出補正中に LS に切り誓えると、露出補正は解除されます。 
• AE □ックは使用できません。 

• AE □ック中に LS に切 0 誓えると、 AE □ックは解除されま 
す。 

-ドライブモードの連続撮影/セルフタイマー 2 秒/リモコン 3 
砂 / U モコン連続撮影は使用でさません。 

• 連続撮影/セルフタイマー2秒設定中に LS に切り誓えると、 
1コマ撮影に切り誓わります。 

• U モコン 3 砂/ U モコン連続撮影を設定中に LS に切り誓え 
ると、 U モコン即レ U —ズに切0曾ね0ます。 

-ミラーアップ撮影はでをません。 

• ミラーアップ中に LS に切り替えると、ミラーダウンします。 

• LS 使巧中にミラーアップダイヤルび M . UP になっていると、 
シャッターび切れません。 


-光学プレビューは使用でをません。 

-事前にレンズシャッターをチャージすると、デジタルプレ 
ビューび使用でをます。（ホワイトバランス/カスタムイ 
メージでの画像取得ち同様） 

-インターバル撮影/麗出ブラケット/ HDR 撮影は使用でさま 
せん。 

-露出ブラケット /HDR 撮影を設定して LS に切り誓えると、 
設をび解除されます。 

-インターバル撮影中に LS に切り誓えると、撮影は終了しま 
す。 

-多重露出は撮影ごとに手動でレンズシャッターのチャージが 
必要です。 

• 外付けスト□ボをホットシューに接続しても発光しません。必 
ずレンズ側のシンク□ター S ナルを使用してください。 

• 外付けスト□ボをカメラ側の X シンク□ソケットに接続しても 
同調しません。 

-スト□ボモードの設定は、 LS 撮影に反映されません。 
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八ッテリーのセット 

バッテ U —は専用の充電式 U チウムイオンバッテリー D - U 目日 P 
を使用します。 


ッテリーの巧電 


インジケーターランプ 



ブ 充電器に AC コードを接続ずる 

2 AC コードをコンセントに差し込む 

3 バツテリーを ▲ マークがある面を上にして巧電器に 
セツトずる 

充電中はインジケーターランプが点灯し、充電び完了するとイン 
ジケーターランプが消なします。 

4 充電器か5バツテリーを取り外ず 
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0 注意 

. 付属のバッテ U - 巧電器では、専用バッテ U - D - L 旧 OPiU 州ホ充 
電しないで<ださい。充電器の破損や発熱の原因とな0ます。 

-バッテ U —を正しくセットしてもインジケーターランプび点灯し 
ない場をは、バッテリーの異常です。新しいバッテ U —と交換し 
て < ださい。 

◎ メモ 

-充電時間は、最大で約320分でず。周囲の温度び〇〜40むの範囲 
で充電してください。 

• 使用時間び短くなった5バッテ U —の寿命です。新しいバッテ 
U —と交換してください。 


バツテリーのセツ 


0 注意 

• 電源が入っているとさにバッテ U —カバーを開けた0、バッテ 
U —を取り出した0しないで<ださい。 

• 長期間使わないときは、バッテリーを取り出しておいてください。 
入れたままにしておくと、バッテ U —び液漏れをすることがあり 
ます。 

• 長時間バッテ IJ - を取りかしていると、曰時び1」セットされるこ 
とびあ0ます。 

ブ バッテリーカバーを開ける 

バッテ IJ 一カバー開放ノブをつまみ 
上げ、日 PEN の方向に回して（の）□ッ 
クをがしてバッテ U —カバーを引さ 
上げます（感)。 













2 バッテリーの▲マークをカメ 
ラの外側に向け、バッテリー 
□ックレイ V - を矢 EP ④の方向 
に押しなび5挿入ずる 

バッテI」一を取0化すとさは、バッテ 
リ ー □ックレバーを矢印感のち向に 
手で押します。 
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バッテリーカバーを閉じ 
(®) 、バッテリーカバー開放 
ノブを CLOSE の方向に回し 
て□ックずる （®) 

バッテ U —カバー開放ノブを収納し 
てくださし、。 



◎ メモ 

. 長時間使用するときは、 AC アダプターキット K-AC 巳 OJ 側売) 
をご使用ください。 (P.30) 


レ V ッテリー客量の確認 


ステータススク U - ン/表示パネルで、バッテ U - 残量が確認 
でをます。 


ステータススク U —ン 

表示パネル 

バツテリーの 状態 

■(緑） 

msm 

満充電 

—縮） 


1 /3 減少、 

口（黄） 

に 3 

2/3減少 

(ホ） 

にコ点财 

ほとんどなし 

「電池容量びなくなりました」 

にコ点滅 

六 ツセー ジ表ち後、電源日 FF 
(表示パネルは点滅継続） 


◎ メモ 

-低温下や連続撮影を続けた場を、容量び正しく表示されないこと 
びお0ます。 

-低温下ではバッテリーの性能び低下します。寒;令地で使用する場 
合は、衣服の中で保温するなどしてご使用ください。なお、低温 
によって低下したバッテ U —の性能は、常温の環境で元に戻0ま 
す。 

- AC アダプター使用中は、バッテ U —残量は表示されません。 
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AC アダプター（別売）の使用 


画像モニターを長時間使用するときや、パソコンや AV 機器と 
接続するときは、 AC アダプターキット K - AC 已0」（別売）の 
ご使用をお勧めします。 

ブ 電源が OFF になっていることを確認ずる 

2 端子カバーを開ける 

3 AC アダプターの DC 端子の 
▲ EP をカメラの ▲ EP のある方 
向に向け、 DC 入力端子に接続 
ずる 


4 AC コードを AC アダプターに接続し、電源プラグを 
コンセントに差し&む 
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◎ メモ 

- AC アダプターの接続/取0外し時は、必ずカメラの電源を OFF 
にしてください。 

• 各端子はしっかり差し込んでください 。 SD メモ U —カードへの 
アクセス中に接続部びがれると、 SD メモリーカードやデータが 
破損する恐れびあ0ます。 

• AC アダプターを接続しても、カメラ内のバッテ U —を充電するこ 
とはでさません。 

• AC アダプター 使用の隙は 、 AC アダプター キット K - AC 巳 0 J の使 
用説明書を併せて参照してください。 















SD ゾモ y— 力ードのセット 


このカメラでは、巿版の SD メモ U- 力ード/ SDHC メモ U- 
力ード拟下 「SD メモ U- 力ード」と表記）び 1 枚または 2 
枚装着でをます。高速•大容量の SD メモ U —カードを用意し 
て < ださい。 

0 ま意 

• SD メモ|」ーカードは、必ずこのカメラでフォーマット（初期化） 
してか5使用してください。 （0^ 「 SD メモ U —カードのフォー 
マット」 P .3 目） 

ブ 電源が OFF になっていることを確認ずる 

2 力ードカバーを矢 EP の方向に 
スライド（①）させてか5開 
く （®) 



3 SD メモリーカードのラベル面 
を画像モニター側に向け、 

SD1/SD2 ス□ットの奥まで 
差し込む 

SD1/SD2 ス□ットの両ちまたは片 
ちに SD メモ U —カードをセットしま 
す。 

SD ^ モ U —力ードを取0出すとき 
は、カードをさらに押し込みます。 

4 力ードカバーを閉じ、のと逆方向にスライドさせる 
0 注意 

• カードカバーは完全に閉じてください。カードカバーび開いてい 
ると電源が入0ません。 

• カードアクセスランプの点灯中は、電源を切ったり SD メモ U — 
カードを取0出さないでください。 

◎ メモ 

• SD1/SD2 ス□ットへの保をち法については、「ファイル形式- 
保存ち法の設定」 （ P .42) を参照してください。 
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SD メモリーカード使用上のま意 

• SD メモ U —カードには、ライトプ□テク 
トスイッチび付いています。スイッチを 
L 日 CK 側に切り替えると、新たにデータ 
を記録でさなくなり、カメラやパソコン 
で削除やフォーマットびでをな<なりま 
す。 

• カメラを使用した直媛に SD メモリー 
カードを取り出すと、熱くなっている場 
合びあ0ます。 

• SD メモ U —カードへのアクセス中は、カードを取0出したり 
電源を切ったりしないでください。データやカードの破損の原 
因とな0ます。 

• SD メモ U —カードは、巧げた0強い衝撃をちえないでくださ 
し、また、水に濡5したり、高温になる場所に放置しないでく 
ださい。 

• SD 方モ U — カードのフォーマット中は絶巧にカードを取0出 
さないでください。カードび破損して使用でさなくなることび 
お0ます。 

• SD メモ U —カードになをしたデータは、下の条件で失われ 
る場合びありますので、ごを意ください。消去されたデータに 
ついては、当社では一切の責任を負いませんので、あらかじめ 
ご了承ください。 

(1) 使用をが SD メモ U —カードの取り扱いを誤ったとを 
似 SD メモ U —力ードを静電気や電気ノイズのある場所に 
置いたとを 

(3) 長期間 SD ；> (モリーカードを使用しなかったとを 

(4) SD メモ U — カードのアクセス中にカードを取り出した 
り、バッテ U —を抜いたとを 

• 長期間使用しない場合は、保ちしたデータび読めなくなること 
があります。必要なデータは、パソコンなどへ定期的にバック 
アップを取るよラにして<ださい。 

• 静電気や電気ノイズの発生しやすい場所での使用-保管は避け 
て < ださい。 


ライトフ□テクト 
スイッチ 


n SD 
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-急激な温度変化や、結露び発生する場所、直射曰光のあたる場 
所での使用-保管は避けてください。 

• SD メモ U —カードご購入の際は、あらかじめ動作確認済みの 
ものであるかを当社ホームページでご確認いただくか、お客様 
相談センターにお問い合わせください。 

• 未使用品や他のカメラで使用した SD メモ U —カードは、必ず 
フ オー マットしてからご使用ください。 （陪 rsD メモリーカー 
ドのフ オー マット」 P .36) 

• フオーマットしたカードでも、市販の修復ソフトを使用する 
と、データを再び取り出せることびあ0ます。廃棄には SD メ 
モ U —力ード本体を物 S 的に破壊する、譲渡の際は市販のデー 
夕消去専用ソフトなどを使って SD ;>< モリーカード巧のデータ 
を完全に消ますることをお勧めします。 

• SD メモ U —カード内のデータはお客様の責任において管理し 
て < ださい。 














電源 


電源レバーを 「 ON 」 に合わせ 
る 

電源が入0ます。 

電源レバーを 「 OFF 」 に合わせると電 
源び切れます。 



◎ メモ 

-カメラを使用しないとさは、必ず電源を切ってください。 

• 一定時間操作をしないと、自動的に電源び切れます(オートパワー 
オフ）。電源を日 N にするには、電源を入れ直すか、次の操作をし 
て < ださし、。 

• シャッターボタン半押し 

• 尼]ボタン/ MENU ボタン/ INFO ボタンのいずれかを巧す 
-オートパワーオフの初期設定は]分です。、3 メニューの「オート 
パワーオフ」で変更できます。 （座 1 P . R 27) 
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巧腮ち 


語設定 


工場出荷後に初めて電源を入れると、画像モニターに 
「 Language/ 言語」 画面び表示されます。(下の手順に従つ 
て、表示言語と現在 曰 時を設定して<ださい。 


▲ ▼ ◄►キーで言語を選択し、 
0 K ボタンを押ず 

選択した言語の「初期設定」画面び表 
示されます。 


J Language/ 言語 

1 

English 

Dansk 

EAAnviKa 

Fran が IS 

Svenska 

PyCCKMM 

Deutsch 

Suomi 

哥圳 

Espanol 

Polski 

中文繁廣 

Portugues Cestina 

中で简体 

Italiano 

Magyar 

日本語 

Nederlands 

Tlirkge 


か ENU)Cancel 

麵 0K 


2 ▼キーを押ず 

カーソルび0(現在地）に移動します。 
現在地が正しい場合は、 P .34 の手順 
7に進んで < ださい。 


3 ►キーを}甲ず。 

「〇現在地」画面び表示されます。 

4 ◄►キーで現在地を選択ずる 


」巧巧設定 

Language/ 言語 


曰本語 


^ま京 
文字サイズ 

設定完了 


標準 


而 N のな消. 


」。'現在化 



I東京 


夏時間 


邮 Nij) 巧ミ肖 


挫)ミ夫定 
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5 ▼キーを押ず 

カーソルび「夏時間」に移動します。 

6 ◄►キーでな/□を設定し、 0 K ボタンを押ず 

「初期設定」画面に戻0ます。 

7 ▼キーを押ず 

カーソルび「文字サイブ」に移動します。 


Jin 期設定 I 

い nguage/ 言語 日本語 

まを 

文字サイズ ~I 

大き Lj 

設定完了 

か ENU) 取消_極);夫定 

9 ▼キーを押して r 設定完了」を選択し、 0 K ボタン 
を押ず 

「曰時設定」画面が表示されます。 

◎ メモ 

• 現在地/目的地として設定でさるのは7巳都市です。 （四 P . R 23) 
-本書では、降のメこュー画面は「文字サイズ」を「標準」に設 
定して説明します。 

-言語/現在地/文字サイズの設定を変更するときは、、]メニュー 
で設定します。 （四 P . R 23) 


8 ►キーを押し、▲▼キーで標 
準/大きいを選択し、 0 K ボタ 
ンを巧ず 

「大をい」を選ぶと、選択しているメ 
こユー項目び拡大して表示されます。 




































曰時設定 


ブ 「日時設定」画面で►キーを押 
し、▲▼キーで日付の表示ス 
タイルを選択ずる 

年/月/曰/月/曰/年/曰/月/年から 
選択します。 

2 ►キーを押し、▲▼キーで 24 h /12 h を選択ずる 

3 ►キーを巧ず 

選択枠び「表示スタイル」に戻ります。 

4 ▼キーを押し、►キーを J 甲ず 

選択枠び西暦年に移動します。 

5 同様に西暦年/月/曰を設定ずる 
6 同様に時刻を設定ずる 

手順2で ri 2 hj を選択した場合は、時刻調整に連動して AM / 
PM び切り替わります。 

7 「設定完了」を選択し、 0 K ボタンを押ず 

ステータススク U —ンび表示され、撮影モードになります。 

砂数は0秒にセツトされます。 


J 日時設定 

1 

表示スタイル 

i 年 / 貝 / 日！ 2 か 

日付 

2010/01/01 

時刻 

00:00 

巧走如 J ■‘ 

WENU 瓜沿 . 

〔 0 曲夫定 


◎ メモ 

• 設定の途中で MENU ボタンを押すと、設定内容びキャンセルされ 
て撮影モードにな0ます。次回電源を入れると、「初期設定」画面 
または「曰時設定」画面び表示されます。 

-曰時の設定を変更するとさは、メニューで設定します。 

(四 P . R 23) 














IM*nii^PrPrTr^FrM 

SD メモ U- 力ードは、必ずこのカメラでフォーマット（初期 
化）してから使用してください。 

0 ま意 

. フォーマット中は絶巧に力ードを取り化さないでください。力一 
ドび破損 して使用でさなくなることびあ0ます。 

. フォーマットを行ラと、プ□テクトされた画像ち含めて SD メモ 
U —力ードのデータびすべてミ肖まされまず。 


MENU ボタンを押ず 

01メニューび表をされます。 


fOfTU 3 4 I 囚 

、 C 

SD1 記録お式 

JPEG 

SD2 記録お式 

JPEG 

JPEG 記録サイズ 

L 

JPEG 面質 

★♦古 

感度 AUTO 調整 

m 

D-Range 設定 


み EN 齡了 


2 巧!：、•ダイヤルを回して、4メニューを選択ずる 


3 ▲▼キーで r フォーマット」を 
選択し、►キーを巧ず 

「フオーマット」画面び表示されます。 


〇囚 1 、12 3 4 LC 
ピク七ルマッピング 
ダストアラート 
ダストリムーバル 
センサークリーニング 
フオーマント 


晚 N 齡了 
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4 AT キーでフォーマットずる力ードを選択し、 OK 
ボタンを巧ず 

片方のカードが □ ックされている場合、または挿入されていない 
場をは選択でさません。 


5 


▲ キーで「フォーマット」を 
選択し、 0K ボタンを巧ず 

フォーマットび開始されます。 

フオーマツトび終わると、撮影モード 
に戻ります。 


」 フォー マット L 

SD 1 力ードの 
すべてのデータが 
消去されます 

フオーマット _ 

キャンセル 


强ミ夫定 

























視度調整 


視度は、約一 3.5 〜 +2.0 nr 1 の範囲で調整でをます。 

ブ ファインダーで確認しなが5 
視度調壁リングを回ず 

ちに回すと一側、左に回すと+側に調 
整されます。 



大型アイカップの取り付け 


必要に応じて大型アイカップ己4已 0- EC 107 を取り付けま 
す。 


大型アイカップの端を少し 
引っ張りなび5、標準アイカツ 
プにかぶせるよラにして取り 
付ける 



動作確認 


実際に撮影して動作確認をしてください。 


ファインターで被写体を確認し、シャツターボタン 
を巧ず 

撮影されます。 

撮影直後には、画像モこターに画像び 
1砂間（初期設定）表示されます（ク 
イツクビュー)。 



クイックビュー中のボタン-ダイヤル操作 


巧 fT ••ダイヤル 

拡大表示 （P.67) 

面ボタン 

画像消去 （P.67) 


◎ メモ 

. クイックビューの表示の設定は、03メニューで設定します。 
(四 n . RlS ) 



AS 地 


撮影ずる 
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撮影した画像を再生します。 

1 囚ボタンを巧ず 

再生モードにな0、最後に撮影した画 
像 (ファイル N 日.び一番大さい画像） 
び画像モこターに表示されます。 

INFO ボタンを押すと、画像の撮影情 
報などの表示び切り誓わ0ます。 
( P .17) 


2 画像を確認ずる 

ボタン. ダイヤル等の操作 


◄ キー/ ムダイヤル左 

前の画像を表示 

► キー/ ムダイヤルち 

次の画像を表示 

D 旧 P ボタン/ SD 1 ボタン/ 

SD 2 ボタン 

SD メモ U —カードの切り替え 


◎ メモ 

-再生機能の詳細は、 r 再生-加工編」 （ P . 日己）を参照してください。 
• パソコンで再生するには、付属のソフトウェア 「PENTAX 
Digital Camera Utility 4 J 等を使用してください。 （陋 ■ 「パソコ 
ン利用編」 P .81) 




画像をお認ずる 


2 _ 準備編 




な能の設定方法 


機能は、ダイレクトキー/コントロールパネル/メニューのい 
ずれかで設定します。コントロールパネルとメニューの両方で 
設定でをる機能もあります。 

ここでは、基本的な機能の設定ち法を説明します。 


ダイレクトキーで設定する 


撮彰モードでキーを押すと、直接機能び設定できます。 
ここではストロボモードを設定する場合を例に説明します。 


ブ 撮該モードでちボタンを押ず 

「スト□ボモード」画面び表示されま 
す。 
































































2 キーでスト□ボモードを 

選択ずる 


ストロボモード 
強制発ホ 

圏因固圏 


細)なミ肖 趣ホ定 


3 0 K ボタンを巧ず 

撮影モードにな0ます。 


コントロールパネルで設定する 


ここではプログラムラインを設定する場合を例に説明します。 


撮影モードで INFO ボタンを 
押ず 

コント□ールバネルび表示されます。 




プログラムライン 
才ート 


i 能 II 画远 J 婚 II 歐 

到 " 爾 II 油 

II & 

1 RAW + 1 L 1 ゎけ 

] [123] 

2 JPEG 1 L かけ 

] [456] 

'10/05/05 10:30 AM 


2 キーで変更ずる項目 

を選択ずる 

変更でさない項目は崖おでさません。 


3 ぶた/ --3' ダイヤルで設定を 
変更ずる 

0 K ボタンを巧すと、遲択した項目の 
詳細設定画面び表示されます。あ張ブ 
ラケットなどは詳細設定画面で設定 
値などを設定します。 

4 INFO ボタンを押ず 

撮影モードにな0ます。 
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.一で設定する 


〇撮影/囚再生/、詳細設定/ C カスタムメニユーの操作方 
法を説明します。 

ここでは02メニューの「プ□グラムライン」を設定する場合 
を例に説明します。 


撮影モードで MENU ボタンを 
押ず 

画像モニターに〇]メニューび表示 
されます。 

再生モードで MENU ボタンを巧すと 
因1メこューび最初に表示されます。 




i 0 1''^^== グレ 


雜>1中 



|§1 V 

1 

© 

\ 

」 

© 

(K 

m 

\ 。が®贷 ©) 1 

の。 


& 




2 ►キーを押ずか、•々护•ダイヤ 
ルをち （ a ) に回ず 

1回押すごとに02 一 03 一 04一 
因1 • • • と切り誓わります。 

么ダイヤルをちに回すと、〇]一 
因] 一、] 一 C 1 とカテコ ’U —び切0 
替わります。 


( 〇の 2 3 4 
SD 1 記録お式 
SD 2 記録お式 
JPEG 記録サイズ 
jpeg 面質 
感度 AUTO 調整 
D-Ranae 設定 


「囚 、 C 1 

JPEG 

JPEG 


m 
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3 AT キーで項目を選択し、 ► 
キーを押ず 

設定でさる項目び表示されます。 
ポップアップがあるとさは、ポップ 
アップに移行します。 


4 ▲▼キーで設定を選択し、 0K 
ボタンを巧ず 

メニュー画面に戻0ます。続けて他の 
項目を設定でさます。 

MENU ボタンを押すと、メこュー選択 
前の画面に戻0ます。 


0 ま意 

-電源を入れたままバッテ U —を取り出した0するなど誤った操作 
で電源を切ると、設定び保をされない場合びあ0ます。 

◎ メモ 

• 各メこューの詳細については、『メニューリファレンス』を参照し 
て < ださい。 

• 〇撮影メこュー m P . R 13 
• 囚再生メニ ュー四 P . R 22 

-、詳細設定メこ ュー四 P . R 23 

* C カスタムメニュー 四！ P . R 30 


[0 1 2 3 4 I 囚 

•\ C 

レンズ補正 

プログラムライン ► 画固 

拡張ブラケット 

HDR 撮影 
多重露出 

インターバル撮影 

理 

オフ 

WENU ) を T 


[0 1 2 3 4 I 囚 i 、 C 

レンズ補正 

プログラムライン’ 

lAUTOl I 

拡張フラケット 

HDR 撮影 
多重露出 

インターバル撮影 

mm 

QW 

邮 NU) 取消 

趣;夫定 



















































撮影編 


ファイル形式-保存ち法の設定 . 42 

フォー カス . 44 

露出設定 . 4已 

ホワイトバランス . 已〇 

ドライブモード . 已3 

ブラケット撮影 . 已巨 

スト□ボモード . 已8 

プレビュー . 白1 

カスタムイメージ . 62 














駐脚式•腑方巧の 


撮霞前に画像のファイルお式-記録サイズ-画質と、 SD メモ 
U 一力ードへの保巧方法を設定します。 


記録お式 


SD 1/ SD 2 スロットへの保存ち法と記録形式を設定します。 
セットした SD メモ U —カードの枚数にかかわらず、両方のス 
ロットにそれぞれしツ下の設定を行います。 」 PEG / RAW を振 
り分けてイ呆存したり、バックアップとして同一形式で2枚同時 
に記録するなどの使いちびでをます。 


JPEG 

JPEG お式で記録（初期設定） 

JPEG を選択した場合は、次項の JPEG 記録サイズ/画 
質を設定する 

RAW 

RAW 形式で記録 

撮影後、 RAW 展開 ( P .72) または付属ソフトウェア 
「PENTAX Digital Camera Utility 4」等を使用して 
展開処理を斤ラ （ P .84) 

RAW+ 

RAW • JPEG の両お式を1枚のカードに同時保存 

RESERVE 

片方の SD メモ U —カードの空さ容量びな<なると、同 
一巧き式で保ちを引さ継ぐ 

RESERVE を設定していないス□ットの空さ容量びな 
くなるか 、 SD ；><モリーカードび取り出されると、 
RESERVE 側の保存び開始される 

OFF 

不使用 

SD メモ U - 力ードを1枚しか使用しない場合は、使用 
しないス□ットにこの設定を斤ラ 
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設定例 


SD1 

SD2 

保巧結果 

JPEG 

JPEG 

同一形式で SD 1/ SD 2 に保存（バックアップ 

JPEG 

RAW 

JPEG / RAW を SD 1/ SD 2 に振り分けて保を 

JPEG 

RAW + 

SD 1 は JPEG 、 SD 2 には RAW . JPEG を同日寺保存 
SD 1/ SD 2 の JPEG の記録サイズ-画質の設定 
は同一 

JPEG 

RESERVE 

SD 1 の空き容量びなくなったら同一形式で SD 吕 
に保を開始 

SD 1 に新しい力ードをセットした場合は、 SD 吕 
の空さ容量びなくなった時点で SD ] に移行 

JPEG 

OFF 

SD 2 不使用 


◎ メモ 

• RESERVE / OFF は1ス□ットのみに設定でをます。 

• RAW のファイルあ式については、04 メニューで設定します。 
(四 P . R 19) 

- RAW ボタンを押したとをだけ一時的に記録形式を変更することわ 
できます。04メニューの 「 RAW ボタン」で設定します。 

(四 P . R 19) 

1 SD 1 ボタンを押しなび5 •々が 
ダイヤルを回ず 

」PEG 一 RAW 一 RAW + 一 RESERVE 
一日 FF 一 JPEG ■ ■ ■の順に切り替わ 
0ます。 


2 SD 2 ボタンを押しなび5巧ドダイヤルを回ず 

同様に設定します。 








































0 ま意 

• SD メモ U —カードの空を容量がなくなって保をび続行でさなく 
なった場合は、エラーメッセージび表示され、シャッターび□ッ 
クされます。 

• 両方のス□ットに JPEG / RAW + を設定した場合、 」 PEG の記録 
サイズ/画質は両ス□ットとわ同じ設定になります。 

◎ メモ 

-各ス□ット への 保を状態は、ステータススクリーン （ P .1 巳）/ 
ファインダー巧 （ P .20) /表示パネル （ P 名 2) で確認でさます。 


JPEG 記録サイズ/画質 


記録お式を JPEG に設定した場合の記録サイズと画質 （★★★ 
スーパーファイン/★★ファイン/★エコノミー）を設定しま 
す。記録形式び RAW の場合は、この設定は不要です。 


sniO 

巧で 

記録 サイズ 

画素数 

L 

画 

72 色 4 X 5440 

M 

励 

巨已 2 SX 48 吕巨 

画 

已 376 X 4032 

S 

國 

4224 X 31 巨8 

PtmI 

3072 X 2304 


M / S のとをにどちらの記録サイズで保存するかは、 C 已メ 
ニューの「3已.サイズ M 、 S の画素数」で設定します。 

(匹! P . R 35) 


SD 1 / SD 2 ボタンを押しなが 
5,化♦•ダイヤルを回ず 

!_★★★ (巧期設定） — L ★★一 L ★— 

S ★★一 S ★一 L ★★★の順に切り替 

わ0まず。 



@ メモ 

. 記録巧式を両ス□ットとも JPEG / RAW + に設定したときは、 
SD1/SD2 ボタンのどちらかで設定すれば両ス□ットとも同じ設 
定にな0ます。 
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フォーカス 


—カスモードの選択 


レンズで AF/MF を切り督え 
る 


2 カメラの AF モード切督ダイ 
ヤルで AF モードを切り替え 
る 



AF.S 

オー トフ ォー カス- 
シングルモード 

ピントび含ラと、その位置にフオーカス□ック 
する 

C ( ARC ) 

オー トフ ォー カス- 
コン テイニユア ス 
モード 

被写体に合わせて常にピントを調整する。ピン 
卜び合っていなくてを、シャッターびされる 
フオーカス中にカメラび被写体を動体と判断 
すると、自動的に動体予測に切り替わる 


3撮影編 
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◎ メモ 

• AF ボタンでシャッターボタン半押しと同様にピント合わせびで 
きます。また C 2 メニューの ri 3. AF ボタンの機能」で AF ボタ 
ンの機能を 「 AF キャンセル」に設定することわできます。 

(四 P . R 31) 

• AF のピント位置は C 已メニューの「33. AF 微調整」で調整でさま 
す。 （四 P . R 3 己） 


測距点切替 


摇）才ート 

自動的にファインダー内の最適な位置にピントを合わ 
せる 

SEL セレクト 

AF フレーム内の測距点から任意の位置にピントを合 
わせる 

□ 中央 

中央に合わせる 


測距点切督ダイヤルを回ず 

選択された測距点は、ファインダー内 
でホ点灯（スーパーインポーズ）しま 
す。 
























































































2 SEL の場合は、◄►キーで測距点を選択ずる 

0 K ボタンを押すと、中央に戻ります。 

◎ メモ 

• スーパーインポーズをオフにするときは C 3 ^ニューの「1已. 

スーパーインポーズ」で設定します。 （四 I P . R 32) 

- SEL の測距点の数は]]点（初期設定）/已点/3点び選択でさま 
す。 C 3 メニューの「1目.測距点数」で設定します。 （四 P . R 32) 
- SEL で移動した測距点は、電源を切った〇巳/鼎に変更しても記 
憶されています。 

-次の操作を行ラと、測距点び移動でさる状態（手順2の状態）は 
解除されます。 

-電源レバーを OFF にする 
-測距点切誓ダイヤルを回す 
. モードダイヤルを回す 
• 尼]ボタン/ MENU ボタンのどちらかを押す 
• A 目4已マウントレンズまたは中間 U ングなどのアクセヴ U —を使 
用したとさは、常に□で動作します。 


露出設ち 


測光モードの選択 


測光 モー ド切替 レバーを 回ず 

ステータススク U —ン/ファイン 
ダー巧に設定した測光モードび表示 
されます。 


画分割測光 

ファインダーを77に分割して明るさ 
を測定する 


® 中央重点測ホ 

フアインダー中央に重点を置いて測 
光する 

中央部分ほど感度び高く、逆光でわ自 
動補正されない 


回スポット測ホ 

フアインダー中央の限られた範囲だ 
けを測光する 



□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□ 


人- 
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@ メモ 

-分割測光時に麗出値と AF エ U ァ内の測距点を関連付けることび 
でさます。 C ] メニューの「目.測距点と麗出の関連付」で設定し 
ます。 （四 P . R 30) 


測光タイマー 

測光タイマーの作動時間は、ニューの「4.測光作動時間」 
で設定します。 （四 P . R 30) 
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旧〇感度の設定 


IS 日感度は AUTO (初期設定）または IS 日2日日〜1日日日相当 
の間で設定でさます。 


ISO ボタンを巧しなび 5巧ド 
ダイヤルを回ず 

ISO ボタンを押しなびらみボタンを押 
すと、 AUTO に戻ります。 



◎ メモ 

• 侶日 AUT 日の自動調整範囲は、コント□-ルパネルまたは〇] メ 
こューの「感度 AUTO 調整」で設定します。 （四 P . R 14) 

-侶日感度設定のステップは、 ] EV または露出設定ステップび選択 
でさます。 C 1 メニューの「2.陪日感度ステップ」で設定します。 
(四 P . R 30) 

• C] 方ニューの「3.拡張感度」で、 ISO 感度の範囲を侶日100〜 
] 600に拡張することびできます。 （四 P . R 30) 

• 高感度時のノイズは、 C 3 メニューの「20.高感度 NR 」 で軽減で 
さます。 （四 P . R 32) 












露出モードの切り替え 


下の露出モードがあります。 


露出モード 

機能 

露出補正 

シャッター 
速度変更 

絞り値変更 

旧 0 感度変更 

P 

八イパープ□グラム 

プ□グラムラインに従ってシャッター速度と絞り値を自 
動設定 

電モダイヤル操作で、シャッター優先/絞り優先に切り替 
え可能 

〇 

〇 

〇 

〇 

Sv 

感度優先 

IS 日感度を任意に設定 

〇 

X 

X 

AUTO 政外 

Tv 

シャッター優先 

シャッター速度を任意に設を 

〇 

〇 

X 

〇 

Av 

絞 0 優先 

絞り値を任意に設定 

〇 

X 

〇 

〇 

TAv 

シャッター&絞り優先 

設定したシャッター速度/絞り値に合わせて、 IS 日感度を 
自動設定 

〇 

〇 

〇 

AUTO のみ 

M 

ノ、ィパーマニュアル 

各値を任意に設定 

〇 

〇 

〇 

AUTO 政外 

B 

バルブ 

バルブ撮影 

X 

X 

〇 

AUTO 政外 

X 

スト□ボ同調速度 

シャッター速度を1/12已秒に固定し、シャッター速度び 
自動的に切り替わらないスト□ボと組み合わせる場合に 
使用 

〇 

X 

〇 

AUTO 政外 

USER 

ユーヴー 設定 

任意に登録した露出モードと設定で撮影 

- 

- 

- 

- 


◎ メモ 

• プ□グラムラインは、コント□-ルパネルまたは02メニューで設定します。 （四 P . R 1 己) 
• USER は、04メこューで設定します。 （四 P . R 20) 
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ブ モードダイヤル□ックボタン 
を押しなが 5 モードダイヤル 
を回ず 


2 •、jj ム/ •々民’ダイヤルで設定を 
変更ずる 

画像 モニターの 変更対象箇所にぐぶ 
/— 々ドび表示されます。 


# メモ 

-各モードでの電子ダイヤルの機能については、 C 4 メニューで設 
定します。 （四 P . R 33- P . R 34) 


モードダイヤル 
□ックボタン 
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I 露出補正 

露出は一已〜+已 EV の範囲で補正でさます。 

ブ因 ボタンを押しなが5巧护ダ 
イヤルを回ず 

補正中は因び表示されます。 

因ボタンを押しなびら®ボタンを押 
すと、 0.0 に戻ります。 


◎ メモ 

-麗出設定ステップは、 C ] メニューの「1.露出設定ステップ」で 
設定します。 （四 P . R 30) 


M/X モードでの露出補正 

M / X モードのとき■に、+側に露出補 
正すると、露出パ-はアンダ-の表示 
になります。露出バーの I び中むに表 
示されるよラに露出を設定すると、補 
正した値で撮影でさます。 



























撮影前の露出を記憶します。 


AE - L ボタンを巧ず 

AE □ックします。 AE □ック中は、ス 
テータススク U —ン/ファインダー 
内に*び表示されます。 

わラー度押すと解除されます。 



◎ メモ 

• AE-L ボタンから指を離しても、測光タイマーの半分〜2倍の時間 
は露出び記憶されています。 

- AE-L ボタンを押すと、電子音び鳴ります。、]；><こューの「電モ 
音」で設定が変更でさます。 （四 P . R 24) 

- M モードで AE □ックすると、露出値を保持したまま、シャッター 
速度/絞り値び変更できます。 

• B / X モードでは、 AE □ックは使用できません。 

-次の操作を行ラと、 AE □ックは解除されます。 

-再度 AE-L ボタンを押す 

• 尼]ボタン/ MENU ボタン/ INFO ボタンのいずれかを押す 
. モードダイヤルを回す 
-測光モード切誓レバーを回す 
-レンズを交換する 

-絞り A 位置のあるレンズで、 A 位置からがすまたは A 位置に 
セットする 

• 焦点距離によって開放 F 値び変わるズームレンズでは、 AE □ック 
中にズームを動かすと、シャッター速度と絞り値び変化します。 
ただし露光量は変わ5ないため、 AE □ックした時点の明るさで撮 
影されます。 

• フオーカス□ック時に露出を固定できます。 C ] メニューの「己. 
AF □ック時の AE - L 」 で設定します。 （四 P . R 30) 
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ホワイトバランス 


下の設定びでをます。 


sn<o 

巧疋 

色温度 

AWB 

オート（初期設定） 

約 4000 〜 8000 K 

棘 

太陽光 

約已 200 K 

ん 

曰陰 

約 8000 K 

む 

曇天 

約巨 000 K 

親 

堂龍光色壁光口 

N 昼白色堂光な 

W 白色壁光な 

L 電球色壁光灯 

約巨已〇 0K 
約己 000 K 
約 4200 K 
約 3000 K 

み 

白熱灯 

約 28 已 0K 

ち WB 

スト□ボ 

約已 400 K 

CTE 

Color Temperature Enhancement 

- 

S 

7 ニユアル ！〜3 

約 2 已〇〇〜 10000 K 

K 

色温度！〜 3 

- 
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WB ボタンを押ず 

r ホワイトバランス」画面び表おされ 
ます。 



▲ ▼ キーで ホワイトバランス 
を選択ずる 


jmj 

哦— 

ん 

む 

> 

ホワイトバランス 
才ート 




mm 


CTE 



11 


功 00 K 

S) 巧 消 

愛! 確認 

趣み定 


ボタン. ダイヤル等の操作 


電源レバー公 

背景画像をデジタルプレビューで確認 

AE-L ボタン 

背景画像を新規保を 
































































3 微調整ずる場合は ► キーを押 
ず 

G - M / B - A の座標軸か5、各7段階 
(22 已通 0) の調整が巧能です。 



ボタン. ダイヤル等の操作 


▲ ▼キー 

G-M (グリーンーマゼンタ）間の調整 

◄ ►牛一 

目 -A (プル ー- アンバー）間の調整 

® ボタン 

調整値のリセット 


4 OK ボタンを巧ず 

撮影モードにな0ます。 

◎ メモ 

•」 PE 白画像は撮影後に、ホワイトバランスを再調整することびで 
きます。撮影直後に WB ボタンを巧して設定を変更し、 AE - L ボタ 
ンを押して「新規保を」を選択します。 

-光源を指定してわカメラは自動的に微調整を行います。光源ごと 
の色温度に固定する場合は、 C 2 方ニューの rii . w 目の光源調 
整範勘で設定します。 （の P . R 31) 

• スト□ボ発光時のホワイトバランスについては、 C 2 メニューの 
「10.スト□ボ発光時の W 巳」で設定します。 （四 P . R 31) 


.アル設定 


マニュアルホワイトバランスは3つまで登録でをます。 

ブ 「ホワイトバランス J 画面で S を選択し、►キーを押 
ず 

2 ▲▼キーで ai 〜 S 3 を選択 
し、►キーを押ず 


WT 

か: 

ん 

む 


ホワイトバランス 
マニュアル1 


画 


Jl 


を'己阿 ► 

還 <證 晒 

5000 K 

趣西)取消 @確認趣;夫定 


3 ホワイトバランスを測定ずる被写体に向けてシャツ 
ターボ タンをを押しずる 

4 巧护 ダイヤルで、測定範囲を 
画面を体/スポットか5選択 
ずる 


スポットを還がした場合は、 

キーで測定したい位置に測定枠を移 
動します。 


£3)1 



4 


> 

( H ) 取消. 

-ホ.国 

n 趣;夫定 


5 OK ボタンを巧ず 

測定び完了すると微調整画面に戻0ます。 
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を温度設定 


色温度は3つまで登録でをます。（初期設定：已 000K) 

ブ 「ホワイトバランス」画面で K を選択し、►キーを押 
ず 

2 ▲▼キーで K 1 〜 K 3 を選択し、►キーを押ず 

「色温度」画面び表示されます。 

3 ぶ ik /•々民•ダイヤルで色温度 
を調壁する 

電子ダイヤルによって色温度のス 
テップび異な0ます。 


電子ダイヤル 

ケルビン 

S レッド 

•* 化 

1ステップ（]0日 K ) 

1ステップ （20 S レッド） 

••而 、• 

10ステップ (1000 K ) 

已ステップ （1 日日ミレッド） 


4 0 K ボタンを巧ず 

設定が保をされ、「ホワイトバランス」画面に戻ります。 

◎ メモ 

-色温度の単位の初期設定はケルビンです。 C 4 メニューの「22. 
色温度ステップ」で単位を S レッドに変更でさます（数値はケル 
ビン換算で表示されます）。 （四 P . R 33) 
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撮影済画像の設定値登録 


このカメラで撮影した画像のホワイトノ（ランス設定をコピー 
し、マニュアルホワイトバランスに登録します。 

ブ 再生モードでホワイトバランスをコピーずる画像を 
表のずる 

2 再生モードパレットで S (マニュアル WB 登録）を 
選おずる 

登録の確認画面が表示されます。 

3 S 1 〜 S 3 を選択し、 0 K ボタ 
ンを押ず 

逞択した画像のホワイトバランスび 
マニュアルホワイトバランスに登録 
され、撮影モードになります。 


0 注意 

-画像撮影時の微調整値はリセットされます。 

◎ メモ 

-再生モードパレットの操作については、「再生機能の設定ち法」 
(P. 目 6) を参照してください。 


























ドライブモード 


ドラィブモードは、1コマ撮影/連続撮影/セルフタイマー/ 
1」モコンびあ0ます。 


DRIVE ボタンを巧ず 

「ドライブモード」画面び表示されま 
す。 



2 ◄► キーでドライブモードを選択ずる 


連続撮影 


連続撮影は、最大約1 . 1コマ/秒の間隔で撮影びでをます。言己 
録ヴイズや記録形式などによって、連続して撮影でをるコマ数 
は変動します。 


「ドライブモード」画面で国を 
選択し、 0 K ボタンを巧ず 


ドライブモード 
連続巧彰 

回图到 1 .! 
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セルフタイ 7 —撮影 


セルフタイマー撮該には、なの2種類びあ D ます。 


の 

約] 2秒後にレ1」ーズ 

& 

ミラーアップ後、約2秒後にレ U- ズ 


ブ 「ドライブモード」画面でのを選択ずる 

2 ▼キーを押してか5◄►キ ー 
での/磁を選択し、 0K ボタン 
を押ず 


3 シャツターボタンをを押しする 

のの場合は、カメラ正面のセルフタイマーランプび点滅し、シャツ 
ターがされる約2砂前から速い点滅に変わり、電子音び r ピツピツ 
ピッ」といラ継続音に変わ0ます。 


ドライブモード 
セルフタイマー （12 巧） 

百 昌國更 



通 E が)巧;•肖_卵ミ夫定 
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モコン撮影 


別売の U モートコント □ ール F / 防水 U モートコント □ ール 
日- RC 1 を使用した撮影には、なの3種類があります。 


1 

即レ U —ズ 

hs 

S ラーアップしてか5、3秒後にレ U —ズ 

ioi 

リモコンのシャッターボタンを巧すと、連続撮影びスタート。 
をラー度押すと、撮影終了 


ブ 「ドライブモード」画面で i を選択する 

2 ▼キーを押してから◄►キ ー 
で i /Ls/ia を選択し、 OK 
ボタンを押ず 

セルフタイマーランプび点滅します。 


◎ メモ 

. 0-RC1 の場合、 U モコンの％ボタンで AF 動作びできます。 


ドライブモード 
リモコン 

円间恆图 

TEE 


邮⑩取消’ 强ミ夫定 


インターバル撮誘 


撮影時刻-間隔を指定し、最大999枚までのインターバル撮 
霞びでをます。 

02 メニューで設定します。 （匹 IP . R 1 の 

0 ミ主意 

• 露出モードび B のとさ、または化張ブラケット /HDR 撮影び設定 
されているとさは、インターノくル撮影は設定でさません。 






















る重露出 


2〜目回のレ U —ズを1枚の画像に含成します。 

02 メニユーで設定します。 （四 P . R 17) 

0 注意 

-多重露出を設定した場合、インターバル撮影/拡張ブラケットは 
選択でさません。 

-多重露出と拡張ブラケット /HDR 撮影は同時に設定でをません。 

後か5設定した機能び有効になります。 

-多重露出を設定した場合、 02 メニューの「レンズ補正」は無効 
になります。 



5ラーをアップした状態にします。他のドライブモードと併用 
でをます。 



2 シャッターボタンを全押しずる 

云ラーアップします。 

3 も ラー 度 シャッ ターボタンをを押しずる 

撮影され、 S ラーダウンします。 

ミラーアップ撮影を終了するときは、 M.UP ダイヤルを元に戻しま 
す。 

◎ メモ 

- S ラーアップ後、約]分で自動的に S ラーダウンします。 

0 注意 

• S ラーアップ中にモードダイヤルまたはレンズの絞 0U ングを操 
作すると、 S ラーダウンします。 

• S ラーアップ中は、プレビューはでをません。 

• ミラーアップダイヤルが M.UP になっていても、インターバル撮影 
時はミラーアップしません。 
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ブラケット撮影 


露出ブラケツ 


2枚（標準--側/標準-+側）/3枚/己枚の露出ブラケッ 
卜撮影がでをます。 

◎ メモ 

-ブラケット撮影の撮影順は、 C2 メニューの「8.ブラケット撮影 
順」で設定します。 （四 P.R31) 

-露出ステップ幅は、 C] メニューの「1.露出設定ステップ」で設 
定します。 （四 P.R30) 

1 1^ボタンを押しなび5**ぶ^*ダ 
イヤルを回し、撮影枚数を設定 
ずる 

表示パネルで確認します。 



ち（時計回り） 

左（反時計回り） 


日 FF^3 枚-►已枚 
日 F F 一 2枚一側 一2枚+側 
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2枚-側- 0.3 EV 己枚- 1.0 EV 

3 シャッターボタンを全押しずる 

全押ししている間、連続撮影されます。 

所定枚数の撮影び完了する前にシャッターボタンを離した場合、 
測光タイマーの2倍の時間は、次のブラケット設定値を保持しま 
す。 

露出ブラケット撮影を終了するとさは、手順]の操作で 「OFF」 
に設定します。 

◎ メモ 

•] 回のレ U- ズで全コマ撮影したい場合は、 C] メニューの「7. 

ワンプッシュブラケット」を設定します。 （四 P.R30) 

• 露出ブラケットと P-TTL オートスト□ボを併用すると、スト□ボ 
の光量を連続的に変化させて撮影でさます。]コマごとに充電完 
了を確認してから撮影してください。 

-拡張ブラケットと併用でさます。3回レ U —ズの場合、合計9枚の 
画像び保をされます。 


2 %ボタンを押しなび 5' 々ドダイヤルを回し、補正値 
を設定ずる 

哥ボタンを押しながら®ボタンを押すと、日 FF/-- に戻りま 
す。 


嗎山 SHi み 

お出巧疋 

ステップ 

補正値 

1/3 EV 

±0. 3/ ±0.7 /±1.日/± 1 .3/± 1 .7 / ±2.0 

1/2 EV 

± 日.已/±].0/±1.已/±2.0 


1 


1 

へ-? も 1 1 ■も 

n つ を 垣国 

へ 5 e . © 

in 學 坦团 

W u.l 

W … 










































0 注意 

-露出モードが B のとさは撮影でをません。 

-多重露出は併用でをません。後から設定したちび有効になります。 


拡張ブラケッ 


ホワイトバランス/彩度/色巧/キー/コントラスト/ 
シャープネスの任意の項目を3段階に変イヒさせた画像を撮影 
します。露出ブラケットとは異なり、1回のレ U - ズで3枚な 
巧します。 

コント□-ルパネルまたは 02 メニューで設定します。 

(匹! P . R 16) 

0 注意 

-記録形式は常に」 PEG になり、変更でをません。また、記録お式 
び RAW に設定されている場をは、拡張ブラケットを選択でさま 
せん。 

• 拡張ブラケットを設定した場合、インターバル撮影/を重震出は 
選択でさません。 

-拡張ブラケットと HDR 撮影は同時に設定でさません。後か5設定 
した機能び有効にな0ます。 
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スト□ボモード 


卜□ボの取り付け 


カメラのホットシューカバ- 
を取り外す 



2 スト□ボを取り付け、電源を入れる 

◎ メモ 

-みボタンで、スト□ボをモデ IJ ング発光またはテスト発光させる 
ことびでさます。 C 已メこューの「34.が部スト□ボの発光」で 
設定します。 （四 P.R3 己） 


L シンク□コ—ドの利用 


クロコードび接続でをます。 
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0 を意 

-故障の原因とな0ますので、高電圧や高電流のスト□ボは使用し 
ないで < ださい。 

-極性び逆（ホットシューまたはシンク□プラグの中むびマイナス） 
のスト□ボは使用でさません。カメラやスト□ボび壊れる恐れが 
あります。 

-連動機能は働きません。 

-後幕によるケラレを防ぐため、同調速度より一段低いシャッター 
速度を使用して、事前にテスト撮影をされることをお勧めします。 

• Xシンク□ソケットの接点部には防塵-防滴処理び施されていま 
せん。使用しないときは常に付属のシンク□ソケット 2P キャッ 
プを取0付けておいてください。 


トロ ボモー ドの設定 


1；(下のスト□ボモードび選択でをます。露出モードによって設 
定でさるスト□ボモードび異なります。 


スト n ボモード 

設定できる露出モード 

ち 

強制発光 

P / Sv / Tv / Av / TAv / M / 

H ぁ 

強制発光+赤目軽減 

B/X 

SLpW 

ス□ーシンク □ 

P / Sv/Av 

S 掌 

ス□ーシンク □+ 赤目軽減 



















1 ちボタンを巧ず 

「スト□ボモード」画面び表示されま 
す。 


2 キーでスト□ボモードを 

選択ずる 



3 巧护ダイヤルで光量を補正ずる 

C] メニューの「1.露出設定ステップ」 （函 P.R30) の設定に 
よって補正値び異な0ます 


露出設定ステップ 

補正値 

1/3EV 

-2.0/-1 .7/ — 1 .3/ — 1 .0/ — 日.7/ 
-0.3/0.0/+0.3/+0.7/+1 .0 

1/2EV 

一 2.0/ — 1万/一 1.日/一 0.已 /0.0/+0. 日 
/+1.0 


@ボタンを押すと、日.日に戻ります。 


4 0 K ボタンを巧ず 

撮影モードになります。 

































トロボ適応表 


645 D と弊社製スト□ボの組み合わせでし下の機能が使用できます。 


ストロボ 

機能 

AF540FGZ 

AF360FGZ 

AF200FG 

AF160FC 

AF 已〇 0FTZ 
AF330FTZ 

AF400FTZ 

AF240FT 

AF400T 

AF280T 

AF200T 

AF140C 

AF080C 

AF200SA 

AF200S 
AF1 巨 0 
AF140 

P-TTL オートスト□ボ撮影 

〇つ 

〇つ 

0*3 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

TTL 才ートスト□ボ撮影 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

列■光オートスト□ボ撮影 

〇 

X 

X 

X 

X 

〇 

X 

〇 

〇 

赤目軽減機能 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

充電完了後、スト□ボ同調速度へ 
のシャッター速度自動切替 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

P/Tv モード時の絞り値セット 

〇 

X 

X 

X 

X 

0*4 

0*4 

X 

0*5 

ス□ーシンク □ 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇巧 

0*6 

〇 

0*5 

ファインダー内でのオート 
チェック 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

後幕シンク□撮影‘ 1 

〇 

X 

X 

〇マ 

〇マ 

X 

X 

X 

X 

光量比制御シンク□撮影 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

スレーブ 

〇 

X 

X 

0*8 

X 

X 

X 

X 

X 

光量補正 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

AF 補助光投光 

〇 

X 

X 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

マルチスト□ボ 

X 

X 

X 

0*8 

X 

X 

X 

X 

X 

八イスピードシンク□撮影 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

ワイヤレス撮影‘ 2 


*1 使用可能シャッター速度に制限あり *5 発光モードび MS/M の場合、 Tv モード時は絞0値び自動で変化 

*2 巧応ストロボび2台^^(上必要 *6 絞り値び自動で変化 

*3 A64 已 /A ★日4己/ FA 巨4已 /F 冉★已4己/ DFA 巨4已レンズを使用した場合のみ *7 フル発光 

*4 発光モードび MS/M の場合、絞り値び自動で変化 *8 AF33 日 FTZ は不可 
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プレビュー 


ファインダーで確認する r 光学プレビュー」（初期設定）と画 
像モニターで確認する「デジタルプレビュー」びあ D ます。 


がぎプレビユー 


ブ 被写体を確認し、電源レイ V - を 
〇に合わせる 

レバーををねせている間、ファイン 
ダー内で被写界深度び確認でさます。 
この間、ファインダー内の情報表示は 
消え、シャッターはされません。 


2 電源レバーか5指を離ず 

光学プレビューび終了し、撮影でさる状態にな0ます。 



デジタルプレビュー 


ブ 03メニューで「デジタルプレビュー」を設定ずる 

『メニューリファレンス』を参照してください。 （巧 P . R 1 日） 

2 被写体を確認し、電源レバーを〇に合わせて指を離 
ず 

画像 モこ ターにプレビューび表示されます。 

ボタン. ダイヤル等の操作 


• 々で■ダイヤル 

拡大表示 （ P.67) 

AE-L ボタン 

プレビュー画像を新規保を 


3 シャッターボタンを半巧しずる 

デジタルプレビューび終了し、カメラび合焦動作に入0ます。 

◎ メモ 

-デジタルプレビューの表示時間は最長日0砂です。 













カスタムイタージ 

画像の仕上がりイメージ（画像仕上）を設定して撮影します。 
r 画像仕上」は、鮮和か/ナチュラル（初期設定）/人物/風 
景/雅 （ MIYABI ) /ほのか / U バーサルフイルム/モノトー 
ンの8種類から選択し、それぞれ政下のパラメーターが調整で 
さます。 


パラメーター 

sni ク 

巧疋 

彩度‘ 1 

4- 1-4 

色相‘ 1 

4- 1-4 

フィルター効果つ 

なし/グリーン/イエ□一/オレンジ/レツド/マゼ 
ンタ/ブルー/シアン/ホ外調 

調色^ 

4- 1-4 

キーつ 

4- 1-4 

二!ントラスト >3 

_ 4- 1-4 

-コントラストノ V イライト調整/コントラストシャ 
ドー調整の詳細設定に変更可 

シャープネス 

_4- 1-4 

-ファインシャープネスに変更可 


*1 画像仕上び「|」バーサルフィルム」「モノトーン」のとさは設定不可 
*2 画像仕上び「モノ I -ーン」のとをのみ設定可 
*3 画像仕上び「1」バーサルフィルム」のとさは設定不可 
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A ボタンを押ず 

カスタムイメージの設定画面び表を 
されます。 



◄►キーで画像仕上を選択ずる 


▲▼キ ーで変更したいパラ 
メーターを 選択し、 ◄►キ ー 
で設定を変更ずる 


ボタン. ダイヤル等の操作 



ぶムダイヤル 

コントラスト詳細設定の有効/無効切り誓え 

巧护•ダイヤル 

シャープネス/ファインシャープネス切り誓え 

電源レバー〇 

背景画像をデジタルプレビューで確認 

AE-L ボタン 

背景画像を新規保を 
















































4 OK ボタンを巧ず 

撮影モードにな0ます。 

◎ メモ 

•」PE 白画像は撮影後に、カスタムイメージを再調整することがで 
きます。撮影直後に [1 ボタンを押して設定を変更し、 AE-L ボタ 
ンを押して「新規保を」を選択します。 

-画像仕上で n」 バーサルフィルム」び選択されている場合、ホワ 
イトバランスび AWB のとをは、デイライトフィルム相当で撮影 
されます。 
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再生-加工編 

再生機能の設定ち法 . 白白 

1画像表示 . 白7 

複数画像の表示 . 白8 

RAW 展開 . 72 

プ□テクト . 73 

画像回転 . 74 

サイズ変更 . 74 

デジタルフイルター . 76 

DPOF 設定 . 78 

AV 機器との接続 . 79 















ちち巧能の設ち方法 


再生に関する機能は、再生モードパ レツ ト /囚メこ ユーで設 
定します。 



◎ メモ 

- sen/SD2 力ードの両方に画像が記録されている場をは 、 DISP 
ボタン/ SD 1 ボタン/ SD 2 ボタンで再生するカードを切り誓える 
ことがでさます。 

• 因メニューについては、『メニューリファレンス』を参照して< 
ださい。 （四 P.R22) 
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再生モードパレツ 


頂 目 

機能 

参照 

〇画像回転 

画像の回転 

P .74 

デジタル 

W フイルター 

画像の色調変更や加工、明るさ調整 

P .7 日 

因 リサイズ 

画像の記録サイズと画質の変更 

P .74 

因 hUS ング 

画像の切り取り 

P .7 已 

回スライドショウ 

画像を連続再生 

P .70 

n マニュアル 
ぉ WB 登録 

画像のホワイトバランスの設定をコピー 
し、マニュアルホワイトバランスに登録 

P . 已2 

"r RAW 展開‘ 

RAW 画像を JPEG に変換 

P .72 

踊 インデックス 

複数画像を1枚に貼り付け、新規画像を作 
成 

P .71 

[B 画像比較 

画像を2枚並べて表お 

P .70 

O - n プ□テクト 

画像の保護 

P .73 

。な DPOF 

DP 日 F 設定（プ U ント予約） 

P .78 


*」PEG 画像は実行不可 


画像の新規保存 


デジタルフィルター/リサイズ/卜 
U ミング/ RAW 展開/インデックス 
で画觀を新規保をするとをに、 SD1 
/SD2 カードび両方とわ記録可能な 
場合は、保をするカードが選択できま 
す。 


記録カード磨が 

SD 1 力ード 

SD 2 力ード 

趣顿公 卵ホ定 































1 面な表巧 


画像の消去 


0 ま意 

-消去した画像は糧元でさません。 

-プ□テクトされている画像は消までさません。 （ P .73) 


消去ずる画像を選択し、®ボタ 
ンを押ず 

消去画面び表示されます。 



2 ▲▼キーで「消去」を選択し、 0 K ボタンを押ず 

◎ メモ 

- RAW + で保をされている画像の場をは、どの記録形式の画像を消 
去するか選択します。 

-複数画像をまとめて消去する場合は、「マルチ画面表示」 （ P . 日 8) 
/「フオルダー表示」 （ P . 巨曰）を参照してください。 

-すべての画像を消去する場合は、因1メこユーで「全画像消去」 
を選択します。 （四 P . R 22) 


画像を約32倍まで拡大して表示します。 

1 J 広大表示ずる画像を選択し、巧がダイヤルをち （ C 0 
に回ず 

1ク U ック回すごとに画面び拡大 
(1.2 〜32倍）されます。 


ボタン. ダイヤル等の操作 


▲▼◄► キー 


拡大位置の移動 

•々民•ダイヤルち （ CI ) 
因ボタン 

/ 

表示の拡大（最大32倍まで） 

••布、•ダイヤル左 （ H ) 
® ボタン 

/ 

表示の縮ル（最小 1.2 倍まで） 

OK ボタン 


1倍表示に戻る 

ぶたダイヤル 


拡大倍率と拡大位置を保ったまま、 
前後の画像を表お 

INFO ボタン 


情報表示の切り誓え 

D 旧 P ボタン/ SD1 ボタン/ 

SD2 ボタン 

拡大率•拡大位置を保持したまま SD 
メモリーカードを切り替え 


◎ メモ 

• クイックビュー （ P .37) /デジタルプレビュー （ P . 日 1) 中も、 
同じ操作で拡大表示びでさます。 

-拡大表示の最初の拡大率は、初期設定では1ぶ倍です。尼]]メ 
こューの「再生時の表示ち法」で、最初の拡大率を設定でさます。 
(四 P . R 22) 

-縦画像は、全体表示が横画像の 0.7 巳倍のため、拡大したとさの最 
初の拡大率は]倍にな0ます。 



拡大表示 
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復数函なの表巧 


マルチ画面表示 


画像 モこ ターを4/目（初期設定） / 16/36/81分割して 
画像を表示します D 


再生モードで巧ドダイヤル 
を左 （ H ) に回ず 

9画像ずつ表示されます。 


選択枠 


呂鋪— 


ク 


漏 ) 输ぶ ! こ o)M m nioo-oooi 


スクロールバー 


ボタン. ダイヤル等の操作 


◄►キー 

選択枠の移動 

OK ボタン 

選択画像を全画面表示 

INFO ボタン 

「マルチ画面設定」画面で分割数切り誓え 



延亟)巧消團 @ホ定 


(RAW 画像の一括展開 （P.72) 時は不可） 


D 旧 P ボタン/ SD1 ボ 
タン/ SD2 ボタン 


SD メモリーカードの切り替え 


雨ボタン 


画像を選択し、まとめて消去 
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◎ メモ 

• 81分割表示の場合は、サムネイル上に？などのアイコンは表示さ 
れません。 


L 選択消去 


最大100枚までの画像をまとめて消去します。 

ブ マルチ画面表示で面ボタンを 
押ず 

日1分割になっているときは、一時的 
に3日分割になります。 


2 消去ずる画像を選択ずる 
ボタン. ダイヤル等の操作 


▲▼◄► キー 

選択枠の移動 

OK ボタン 

画像を選択 W /解除 

巧护•ダイヤル 

選択画像を全画面表示 
(ィ►キー：前後の画像を表术） 



3 而ボタンを巧し、「選択消去」を選択ずる 




































フォルダー表巧 


画像びな巧されているフォルダーごとに表示します。 


ブ マルチ画面表示で巧でダイヤルをさ5に左（因）に 
回す 

日フォルダーずつ表示されます。 


2 表示ずるフォルダーを選択ず 
る 


フオルダー内の画像枚数 

_ 12ミ45 

国圈圍 

圏閣圏 

湿]が D 100-0105 


ボタン. ダイヤル等の操作 


◄►キー 

選択枠の移動 

OK ボタン 

フオルダー内の画像をマルチ画面表示 

D 旧 P ボタン/ SD 1 ボ 
タン/ SD 2 ボタン 

30><モ1」一力ードの切り替え 

1ボタン 

フオルダーごと画像を消去 


◎ メモ 

• フォルダー消去のときにプ□テクトされた画像びあった場合は、 
確認画面ですベて消去/すべて残すを選択します。「すべて消去」 
を選択すると、プ□テクトされていた画像も消去されます。 

• フォルダー名については、『メニュー U ファレンス』を参照してく 
ださい。 （四 P . R 26) 


カレンダー表示 


撮影曰ごとに画像を表示します。 


マルチ画面表示で INFO ボタ 
ンを2回巧ず 

画像び保をされている撮影曰だけび 
カレンダー表示されます。 


選択した日付の画像枚数 



ボタン. ダイヤル等の操作 

撮影日サムネイル 

▲ ▼キー 

撮影曰を選択 

◄ ►丰一 

撮影曰の画像を選択 

OK ボタン/ 

全画像表お 

巧护•ダイヤルち （ CI ) 

(巧た•ダイヤル左 （ H ) :カレンダー表 
示に戻る） 

INFO ボタン 

マルチ画面表示 

D 旧 P ボタン/ SD 1 ボ 
タン/ SD 2 ボタン 

SD メモ U —カードの切り替え 

面ボタン 

画像を消去 


重 
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SD メモ U —力ードにイ呆存された全画像を連続して再生しま 
す。 


ブ 再生モードパレットで回（スライドショウ）を選択 
ずる 


4 

ち 

生 

;口 
X 
編 


スタート画面び表示され、スライド 
ショウび始ま0ます。 



ボタン. ダイヤル等の操作 


OK ボタン 

一時停止/再開 

◄ ►キー 

前後の画像を表示 

▼キー/囚ボタン/ 

スライドショウを終了し、再生モード 

MENU ボタン 

に戻る 

シャッターボタン/ 

スライドショウを終了し、撮影モード 

AF ボタン/モード 
ダイヤル切り誓え/ 

電源レバー 〇 

に移行 


◎ メモ 

• SD 1/ SD 2 カードの両方に画像び保をされているときは、直前 
に表示した画像び保をされているカード巧の画像で、スライド 
ショウを行います。 SD メモ U —カードの切り誓えはでをません。 
• 因1メこューの「スライドショウ」で、スライドショウの表示方 
法を設定でをます。 （四 P . R 22) 
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画像比較 


2枚の画像を並べて表示します。 


ブ 再生モードパレットで田（画像比較）を選択ずる 


直前に再生した画像び左ちに並んで 
表术されます。 



ボタン. ダイヤル等の操作 


OK ボタン 

選択枠の切り替え（ち-両方^左） 

▲▼◄► キー 

拡大位置の移動 

® ボタン 

拡大位置を中央に戻す 

ムダイヤル 

前後の画像を表示（画像の選択枠び左 
/ちの場合） 

巧•ダイヤル 

画像の拡大/縮ル 

INFO ボタン 

情報表示の切り替え 

D 旧 P ボタン/ SD 1 ボ 

SD メモ U —力ードの切り替え（画像の 

タン/ SD 2 ボタン 

選択枠び左/ちの場合） 

面ボタン 

画像を消去（画像の選択枠び左/ちの 
場合） 

MENU ボタン 

1画像表示に戻る 


































画像作成 


國 

關 

歯 

國 


曲めな沿. 趣ミ夫定 


複数の画像を1画面に貼り付けてインデックスプ U ントのよ 
ラに表示し、新規保存します。 

1 再生モードパレットで圈（インデックス）を選択ず 
る 

「インデックス」画面び表示されます。 

2 ►キーを巧し、「配置」の種類 
を選択ずる 


画園は、ファイル No . のルさい順に配置されます。 

3 「枚数」を選択して►キーを押し、貼り付ける枚数を 
選択ずる 

12/24/3巨枚から選択します。 

4 「背景」を選択して►キーを}甲し、背景色を選択ずる 

白または黒を選択します。 


麗1ヴムネイル 

m ランダム2 

n スクェア 

m ランダム3 

壓1ランダム1 

國バプル 


インデックス 


巧景が 

枚背趕 


■国 ■ 

国国国 

国国国 

■■■ 


5 r 選択 J を選択して►キーを押し、画像の選択方法を 
選択ずる 


因口全画像 

直前に表示した画像び保存されている30><モ 
U 一力ード内のすべての画像から自動選択 

□啤手動 

画像を1つずつ選択 

続けて「画儘選択」を選択し、画像を指定 

因むフオルダー 

指定したフォルダーから自動選択 

続けて「フォルダー選択」を選択し、フォル 

ダーを指定 


6 「画像作成」を選択する 

「処理中です」と表示後、インデックス画像が表示されます。 

7 保存/再シャッフルを選択ずる 


保存 

インデックス画像を巨豆-★★★で保存 

再シャツフル 

画像を選び直し、新たなインデックス画像を表示 
(「配置」で「サムネイル」を選択した場合は選択不可） 


保存び完了すると、再生モードに戻り、インデックス画像が再生 
されます。 


@ メモ 

-インデックス画儘の作成は、処理に時間びかかることびあります。 
-保をされている画像の数が「枚数」で指定した枚数よ0かない場 
合、配置が「サムネイル」のとをは空欄、それがのとさは画像 
び重複して表示されます。 
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RAW ち閲 


RAW 画像を JPEG / TIFF に変換します。 

0 ま意 

• RAW 展開できるのは、このカメラで撮影した RAW 画像のみです。 
他のカメラで撮影した画像は処理でさません。 

1 RAW 画像を選択し、再生モードパレットで聲 W (RAW 
展開）を選択ずる 

2 1画像展開/一括展開を選択ずる 

「1画像展開」を選択した場合は、画像に記録されているパラメー 
ターが表示されます。，、ぶダイヤルを回して画像を切0誓えるこ 
とわでさます。手順已へ進みます。 

「一括展開」を還択した場合は、マルチ画面表示 （ P . 己 8) になり 
ます。 


3 RAW 

る 


展開ずる画像を選択ず 



神 

mrnA 

由 41 ^ 


巧 

? 

B 

一 

か迦ご ）@ RAW ^ JPEG 唾 ! ✓ 


4 AE-L ボタンを押し、撮該時の 
設定で展開/設定を変更して 
展開を選択する 






撮影時の設定で展開 


設定を変更して展開 


通 EN のク 


趣ミ夫定 
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5 AT キーでパラメーターを選 
択 し、◄►キーで 値を変更ず 
る 

手順 4 で「撮影時の設定で展開」を崖 
択した場合は、記録お式/記録サイズ 
/画質のみ設定します。 

ホワイトバランス/カスタムイメー 
ジは、►キーを押すと設定画面が表示されます。 


パラメーター 

値 

参照 

記録形式 

JPEG/TIFF 

- 

記録サイズ‘ 1 

m (7 吕 64X 已 44 0) / 

M (日已吕 8X489 日）/ 

M (已 376X403 吕） / 
m (4224X3168) / 

画 （ 3072X2304) 

P.43 

厘 j 質 * 1 

★★★/ 

P.43 

カスタムイ; >< ージ 

鮮やか/ナチュラル/人物/風 
景/雅 （MIYABI) /ほのか/リ 
バーサルフイルム/モノトーン 

P.6 吕 

ホ ワイ トバランス‘2 

AWB はート） / 哉； （太陽光）/ 
ん（日陰）/ む 詹方/:背: D 倡 
光色壁光な）(昼白色堂光 
打） / 親 W (白色壁光打）/熙 L 
(電球色壁光打）/み（白熱な）/ 
ち WB (スト□ボ） /CTE/S (マ 
ニュアル]〜 3) /K (色温度！〜 
3) 

P. 已〇 

増減感 

— 2.0 〜 +2.0 

- 

高感度 NR 

オフ/弱/中/強 

阻 P.R32 

シャドー浦正 

オフ/弱/中/強 

阻 P.R14 

デイストーシヨン 
補正 >3 

オフ/オン 

m P.R1 己 









































パラメーター 

値 

参照 

倍率色収差巧正‘ 3 

オフ/オン 

m P.R1 已 

色空間 

sRG 目/ AdobeRG 目 

白01 P.R1 白 


*1 記録お式を 「TIFF」 に指定した場をは設定不可（函团固定) 
*2 多重麗出で撮影された RAW 画像は設定不可 
*3 対応レンズを使用したとをのみ選択可能 


6 0 K ボタンを巧ず 
7 「新規保存」を選択ずる 

手順2で ri 画像展開」を選択した場合は、「画像保をが完了しま 
した続けて展開しますか？」と表示されます。 

他の画像わ展開する場合は、「継続」を選択します。 

◎ メモ 

• カスタムイメージ/ホワイトバランスでは、背景画像のなを、デ 
ジタルプレビューはできません。 

• ホワイトバランスで S (マこュアル）を選択した場をは 、 INFO 
ボタンを巧すと測定画面が表示されます。 


プ□テクト 

画像を誤って消去しないよラにプロテクト（イ呆護）します。 

ブ 再生モードパレットで 0 ~n (プ□テクト）を選択ずる 
2 1画像/を画像を選択ずる 

「1画像」を選択した場合は、◄►キーでプ□テクトする画像を還 
おします。 

3 プ□テクト/解除を選択ずる 

画像びプ□テクトされると、画面ち上に因び表示されます。 

0 注意 

• SD メモ U —カードをフオーマットすると、プ□テクトされた画 
像ち消去されます。 
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面な回巧 


縦位置で撮影すると、画像に回転情報が付加され、正しい向を 
で再生されます。回転情報を変更する場含は、し下の手順で再 
保存します。 

◎ メモ 

-回転情報び付加された画像は、カメラを回転させるとカメラの向 
さに合わせて回転して表示されます。回転させたくない場合は、 
C 已メこューの「32.画像の自動回転」を「オフ」にします。 
(四 P . R 3 已） 

-回輯情報を付加しない場をは、 C 已メこューの「31.回転情報の 
記録」を「オフ」に設定して撮影します。 （の P . R 3 巳） 

0 注意 

-次のとさは、回転情報を変更でをません。 

• プ□テクトされた画像 
-回転情報び付加されていない画像 

• C 已メニューの「32.画像の自動回転」び「オフ」になってい 
るとを （四 P . R 35) 

ブ 回転ずる画像を選択し、再生モードパレットで〇(画 
像回転）を選択ずる 

画像を3ぴずつ回転させた画像び表示されます。 

2 キーで回転方向を選 

択し、 0 K ボタンを押ず 

画像の回転情報び変更されます。 
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サイズ巧更 


リサイズ 


画像の記録サイズと画質を変更して新規な存します。 

0 ま意 

• リサイズできるのは、このカメラで撮影した JPEG 画像のみです。 
. 固团に IJ サイズされた画像を再度 IJ サイズすることはでさません。 

ブ リサイズずる画像を選択し、再生モードパレットで 
因（リサイズ）を選択ずる 

2 サイズを選択する 

画/画/画/闘/画/画/ 

面 i / 歴1/面1/巧面/画 i から選択 
でさます。（元のサイズによって異な 
る） 


3 画質を選択し、 0 K ボタンを巧ず 
4 「新規保存」を選択ずる 












卜化ンク 


画像を卜 U 5 ングし、新規保存します。 

0 を意 

. 卜 U ミングできるのは、このカメラで撮影した JPEG/RAW 画像 
のみです。 

• このカメラで U サイズされた丘田/正画の画像は卜 U 云ングでき 
ません。 

ブ トリミングずる画像を選択し、再生モードパレット 
で回（トリミング）を選択ずる 

2 トリミングする大きさと範囲 
を決める 


ボタン. ダイヤル等の操作 


•々で■ダイヤル 

大ささを変更 

◄►キー 

トリ S ング位置を移動 

INFO ボタン 

r 単位（〜±4护）で画像を回転 

® ボタン 

卜 U ミング枠を目日 D ずつ回転（回転巧能な 
とさのみ） 



3 0 K ボタンを押ず 

4 r 新規保存」を選択ずる 
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デジタルフィルター 


デジタルフイルターで画像を加工します。 
lil 下のフイルターび選択でをます。 


フィルターち 

効果 

パラメーター 

モノトーン 

単色の画像に加工 

フィルター効果：日 FF/ レツド/グ 
U —ン/プルー/旧(赤列•調） 

調色（目- A) : 7段階 

色お出 

特定の色だけを抽出 
し、他の部分を白黒 
に加工 

カラー：レツド/マゼンタ/プルー 
/シアン/グ IJ ーン/イエ□一 

感度：-2〜+吕 

カラー 

カラーフイルターを 
かけた画像に加工 

カラー：レツド/マゼンタ/プルー 
/シアン/グ IJ ーン/イエ□一 

濃淡：淡/標準/濃 

ベース;イク 

各パラメーターを調 
整し、好みの画像に 
加工 

明るさ：±8段階 

彩度：±3段階 

色相：±3段階 

コントラスト：±3段階 

シャープネス：±3段階 

ソフト 

全体をぼかしたよラ 
なやわらかい画像に 
加工 

ソフトフ オー カス： +] 〜 +3 

シャドーぼかし：日 FF/ON 


0 を意 

-デジタルフイルターび実行でさるのは、このカメラで撮影した 
JPEG/RAW 画像のみです。 
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フイルターをかける 


ブ フィルターをかける画像を選択し、再生モードパ 
レットでの（デジタルフィルター)を選択ずる 

2 AT キーでフィルターを 選択 
し、 0 K ボタンを押ず 

効果び画面で確認でさます。 

，♦化•，ダイヤルで画像を切0誓えるこ 
とちでさます。 


3 AT キーでパラメーターを選 
択 し、◄►キーで 値を調壁し 
て 0 K ボタンを押ず 


例）カラーフィルター 

4 フィルターを重ねる/新規保存を選択ずる 

画像び保をされます。 

続けて他のフィルターを指定する場合は、「フィルターを重ねる」 
を選択し、手順2から繰0返します。 

◎ メモ 

-フィルターは] 0回まで重ねることびでをます。 



































フイルターを再現する 


フィルターをかけた画像の設定を呼び出し、他の画像に同じ 
フィルターを適用します。 

ブ フィルターをかけた画像を選択し、再生モードパ 
レットでの（デジタルフィルター)を選択ずる 

2 「フィルターを再現ずる」を選択し、 0 K ボタンを押 
ず 

画像に設定されたフィルターの履歴 
び表示されます。 

INFO ボタンを押すと、フイルターの 
パラメーターび確認でさます。 


( p 5) 公麻雨詳細 强了解 



1. (313.(315 .雜パ.- 9.’ 

2. 艇 4.(2^ 6.-- 8.-10.. 


3 キーでフィルターをかける画像を選択し 、 OK 

ボタンを押ず 

フィルター処理されていない画像のみ選択でをます。 


4 「新規保存」を選択ずる 


元画像を探ず 


フィルターをかける前の才 U ジナル画像を探して表示します。 

ブ 「フィルターを再現ずる」の手順2で r 元画像を探ず」 
を選択ずる 

◎ メモ 

• オリジナル画像び SD メモ U- 力ード内に残っていない場合は、 
「フィルター処理前の画像び見つかりません」と表示されます。 
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DPOF 設ち 


画像に DPOF (Digital Print Order Format) を設定して、プ 
U ント枚数和曰付を入れることがでをます。 

◎ メモ 

• RAW 画像は DPOF を設定でさません。 

• DPCIF び設定でさるのは、]枚の SD メモ U— カード巧で最大 
99日画像です。 

t 再生モードパレットで。な ( DPOF ) を選択ずる 
2 1画像/全画像を選択ずる 

「全画像」を選択した場合は、手順4に進みます。 

3 ◄►キーで DPOF 設定ずる画像を選択ずる 

4 AT キーでプリント枚数を指 
定ずる 

99枚まで設定でさます。 

解除するときは「00」に設定します。 


5 巧ドダイヤルで曰付のが/□を切り替える 

が：日付をプリントする 
□:日付をプリントしない 

他の画像わ設定する場合は、手順3か5繰り返します。 

6 0 K ボタンを巧ず 

DPOF 情報び記録されます。 
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0 ま意 

-設定中に SD メモ U —力ードを切り替えることはでさません。 

-機器によっては、日付を指定してもプリントされないことがあり 
ます。 

-全画像設定では、すべての画像に同じプ U ント枚数び設定され、 
1画像ずつの設定は解除されます。 









AVti 巧との巧続 


市販のビデオケーブル （5 ニプラグー RCA 同軸タイプ）また 
は HDMI ケーブル（タイプ C) を使用し、 AV 機器で画像を再 
生することびでをます。 

◎ メモ 

. 長時間再生するときは、 AC アダプターキット K-AC 己 OJ (別売） 
のご使用をお勧めします。 （P.30) 

• HDMI 出力中は、画像モニターは表示されません。 

-ビデオ出力と HDMI 出力を罔時に行ラことはでをません。 

-ビデオ出力ち式は、地域によって異なります。初期設定 （P.34) 
で現在地を設定した0、メこューの「ワールドタイム」 
(四 P.R23) の「時刻切替」を中（目的地）に切り替えると、そ 
の地域にをったビデオ出力方式が設定されます。ラまく映らない 
場合は、メこューの「ビデオ出力」で出力ち式を変更します。 
(£□ 日 .R2 已） 

- HDMI 出力方式は、 AV 機器とカメラび対応する最大のサイズが自 
動選択されます。うまく映らない場台•は、メニューの 「HDMI 
出力」で出力ち式を変更します。 （四 P.R25) 


ビデオケーブルについて 

このカメラの VIDEO 端子は2極です。3極または4極云ニプラグ 
のケーブルを使用する場合は、云ニプラグ先端の信号にあたる色 
のプラグを AV 機器の日央像入力端子に接続してください。 



ブ AV 機器とカメラの電源を切る 


2 カメラの端子カバーを開さ、ビデオ出力の場合はビ 
デオケーブルを VIDEO 端子に、 HDMI 出力の場合は 
HDMI ケーカレを mini HDMI 端子に接続ずる 



を、 AV 機器の映像入力端子/ HDMI 端子に接続し、 
AV 機器とカメラの電源を入れる 

カメラびビデオ/ HDM 巧ードで起動し、 AV 機器にカメラの情報 
び表示されます。 

0 注意 

-ビデオ出力の場をは、 AV 機器の対応解像度に関わらず、通常の解 
像度になります。八イビジョンで出力する場合は HDMI 出力を和 
用するか、パソコンへ転送して再生してください。 
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パソコン利用編 


パソコンとの接続 . 82 

付属ソフトウェアの利用 . 84 







パソコンとの接続 

撮該した画像は、カメラとパソコンを USB で接続して転送し、 
付属のソフトウエアで管理でをます。 


システム環境 


パソコンと接続したり、付属ソフトウエア 「PENTAX Digital 
Camera Utility 4」を使用するには、1；(下のシステム環境が 
必要です。 


OS 

Windows XP ( SP 3 し^陵 ） /Windows Vista / 
Windows 7 (各 x 64 版では 32 bh : アプ U ケーシヨン 
として動作可能） 

CPU 

Pentium D 3.0 GHz 相当 L 分上 (Intel Core 2 Duo プ 
□セッヴ 2.0 GHz 相当政上を推奨） 

メモリ 

2.日 G 目政上 （3 .日 G 目！; LL 推奨） 

八ードディスク 
空さ 容量 

1 GB 政上 （8 GB _ LU 上巧契） 

モニタ 

1280 X 800 し U 上 （1 白吕 0 X 1吕〇〇上を推奨）、 
24 bit フルカラー（約1677万色）表示可能なちの 

その他 

USB 2.日ポート標準搭載 


S 

W 

〇 

d 

わ 

W 
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I Macintosh 


OS 

Mac OS X 10.4.1 1/10.5/10.6 

CPU 

PowerPC G 己 Dual-core 2 .日 GHzUI 上 (Intel 巳 ore 
吕 Duo プ□セッヴ 2.0 GHz _ L ^ 上を推費 。 Universal 
巨 inary 対応） 

メモ U 

吕 . OG 巨政上（4.日6巨政上巧寶） 

八ードディスク 
空さ 容量 

1 G 巨 (8 GB 政上推奨） 

モニタ 

] 280 X 800攻上 （1920 X 1200攻上を推奨）、 
吕 4 bit フルカラー(約1677万色）表示可能なもの 

その他 

USB 吕 .0 ポート標準搭載 、 QuickTime 7.0し U 降 























カメラとパソコンの接続 


ブ 、吕メニューで 「 USB 接続」を設定ずる 

『メニューリファレンス』を参照してください。 （四 P . R 2 己） 

2 パソコンの電源を入れる 
3 カメラの電源を切る 

4 カメラの端子カバーを開き、 USB 端子とパソコンの 
USB ポートを付属の USB ケーブルで接続ずる 



5 カメラの電源を入れる 

Wind 日 WS の場合は、カメラは「マイコンピュータ」の「リムー 
バブルディスク」として認識されます。 

Macintosh の場合は、デスクトップに SD メモ U - 力ードのアイ 
コンび表示されます。 

◎ メモ 

• カメラの電源を入れたとをに Windows で 「 U ムーバブルディス 
ク」ダイア□グび表示された場合は、ダイア□グ内の「フォルダ 
を開いてファイルを表示するエクスプ□ーラ使巧」を選択して 
日 K ボタンをク U ックします。 


• Windows XP の場合、 SD メモリーカードにボリュームラべルび 
ついていると、「リムーバブルディスク」と表示されずにボ UZL — 
ムラべル名び表示されます。フオーマットされていない新しい 
SD メモ U —力ードは、メーカー名や型まび表示される場合びあ 
0ます。 

6 カメラの画像をパソコンに保巧ずる 

カメラ内の画像ファイルまたは画像ファイルを含むフオルダーを 
パソコンにコピーします。 

7 カメラをパソコンか5取り外ず 
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巧属ソフトウェアのが用 


イ寸属の CD-ROM (S-SW107) に I ま、 「PENTAX Di 邑 ital 
Camera Utility 4」わ'く！权録されてし、ます。 PENTAX Di 邑 ital 
Camera Utility 4は、パソコンに保存した画像の管理和、こ 
のカメラで撮影した RAW 画像の展開（現像）和色調整などが 
でをます。 


対応ファイルお式 

.bmp (BMP) /北旨り PEG) /.pef (PENTAX 独自フォー 
マットの RAW ファイル） /.pn 旨 （PNG) /.tif (TIFF) / 
.dn 旨 （DNG フォーマットの RAW ファイル） 


インス I ^ール 


付属の CD-ROM からソフトウエアをインス I ルします。 

◎ メモ 

. ご使用の 0 S で複数アカウントを設定している場合は、 administrator 
(管理ち）権限で□ブオンしてか5インストールを始めてください。 

f パソコンの電源を入れる 

他に起動しているソフトびあるとさは終了させます。 

2 CD-ROM ( S - SW 107) をパソコンの CD - ROM / 
DVD ドライブにセツトする 

「PENTAX Software installer ! の画面び表示されます。 
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「PENTAX Software Installed の画面が表示されない場台 
[ Windows ] 

ブス タートメニューから「マイコンピュータ」をクリック 
する 

2 に D - ROM ドライブ （ S - SW 107)」 のアイコンをダブル 
ク IJ ックする 

3 rsetup . exe 」 のアイコンをダブルクリックする 
[ Macintosh ] 

ブ デスクトップの CD-ROM ( S - SW 107) のアイコンをダ 
ブルクリックする 

2 「PENTAX Installer 」 のアイコンをダブルクリックする 

3 「PENTAX Digital Camera 
Utility 4 J をクリックずる 

Windows の場合は、手順4に進みま 
す。 

Macintosh の場をは、降の操作は 
画面の指示にがつてください。 


4 「セットアップ言語の選択」画面で「日本語」を選択 
し、 [ OK ] ボタンをクリックずる 

5 日本語の rinstallShield Wizard 」 画面が表示され 
たら、 [巧へ]ボタンをクリックずる 

L ツ降の操作は画面の指示に従ってください。 

















PENTAX Digital Camera 
Utility 4 画面 


rPENTAX Digital Camera Utility 4」を起動すると、次の 
画面 （Browser） が表示されます。 

◎ メモ 

• ここでは Windows の画面を例に説明します。 

• Browser 表示セット（初期設定） 

画像の閲覧-管理や画像に関するパネルが表示されます。 

① 感 



否 


①メニュー バ ー 

機能の実行や各種設定を行います。 

Macintosh では、メこューはデスクトップ上部に表示されます。 

感ツールバー 

頻繁に使用する機能び、ボタンで用意されています。 

感コント□—ルパネル 

選択した画像の撮影情報や設定のためのパネルび表示されます。 

ツ ールノ く一の巳 「owser/Lab 日 ratory/Custom のボタンに よつ 
て、コント□ールパネルの表示セットを切り誓えることびでさま 
す。 

® ファイル表示ペイン 

選択したフォルダー内のファイルー覧や画像び表示されます。 

® ステータスバー J > 

選択中の項目の情報などび表示されます。 _ 

パ 

ソ 

□ 

ン 

利 

用 
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• Laboratory 表示セット（初期設定） 

画像調整に関するコント□ールパネルが表示されます。 



5 ■パソ n ン利用編 
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♦ Custom 表示セット（初期設定） 

目「0\/\/5日「/1_3130「31：0〜とは別のパネル表示セットが登録で 
さます。 

初期状態では、目「0\/\/56「/1_3130「3化「乂で表示されないもの 
ち含めて、すべてのパネルが表示されます。 











































































ヘルプの参照 


ソフトウエアの詳しい使い方については、ヘルプを参照してく 
ださい。 

1 ツー ルバーの③ボタンを巧ず 

または「ヘルプ」メニユ ー - - 「PENTAX Digital Camera Utility 
ヘルプ」を選択します。 


ユーザー登録のお願い 

お客様へのサービス向上のため、お手数ですびユーヴー登録にご 
協力 < ださい。 

1 P . 84の手順3の画面で 、 「Product Registration ] ^ 
ク U ックする 

2 図のよラな地図画面が表示さ 
れたら、 「 Japan 」 をクリック 
する 



パソコンびインターネットに接続でさる環境にあれば、弊社ホー 
ムページのユーヴー登録画面び表示されます。画面の指示にがつ 
て、登録をしてください。 

ユーヴー登録画面び表示されない場合は、下記アドレスから直接 
アクセスしてください。 

https :// service . pentax . jp / pentax/user 


5 I パソコン利用編 


87 












MEMO 


88 



付録 


別売アクセサリー . 90 

エラーメッセージ . 93 

困ったとをは . 94 

索引 . 9已 

アフターサービス . 100 

製品の点検-修理について . 101 











別売アクセサリー 


645D で利用できる各種アクセヴ U - をご用意しています。 
アクセヴ U —の詳細については、当社のお客様相談センター、 
またはお客様窓□にお問い合わせください。 

(《）の製品は同巧品と同じちのです。 


Lp 源関連 


バッテ U - 巧電器キット K - BC 90 PJ 仪） 

(バッテ U - 充電器 D - BC 目日 P ■ AC コード D - C 日2」のセット) 


巧電式リチウムイオンバッテリー D - U 9 日 P が） 


6 


AC アダプターキット 
K-AC 已 0 J 


— (AC アダプター D-AC 已 0 . AC 
付 コード D - C 02」 のセット） 
to 家庭用電源からカメラへ電源を 
供給します。 
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L ストロボ関連 


オートスト□ボ AF 已 40 FGZ 


オートスト□ボ AF 360 FG 之 

AF 己4日 F 白 Z はガイドナンバー 
最大値が約己4 ( ISO 100- m ). 
AF 吕目日 F 白 Z はガイドナンバー 
最大値が約3目 ( ISO 100 - m ) 
の P - TTL 対応のオートスト□ボ 
です。スレーブ機能や光量比制 
御撮影、八イスピードシンク □ 
撮影、ワイヤレス撮影、ス□一 
シンク□撮影、後幕シンク□撮 
影などが巧能です。 


才ートスト□ボ AF 200 FG 

ガイドナンバー最大値が約2日 
( ISO 100 - m ) の P-TTL 対応 
のオートスト□ボです。 

AF 己 40 F 白 Z / AF 3 巨 0 FGZ と 
組み合わせた光量比制御撮影、 
ス□ーシンク□撮影などが巧能 
です。 



AF 3 巨 OF 白 Z 

冉 F 200 FG 









オートマク□スト□ボ 
AF 160 FC 

近接撮影用のスト□ボシステム 
で、ルさな被写体の無影撮影な 
どびでをます。従来の TTL オー 
トストロボ機能にも対応し、同 
捆のアダプター U ングと組み合 
わせて、幅広くペンタックス製 
品に利用でをます。 



AF 160 FC 


ホットシューアダプター FG 
延長コード F 已 P 



オフカメラシューアダプター F 

外付けスト□ボをカメラから離 
して使用するとさのアダプター 
と接続コードです。 



オフカメラシュークリップ 
CL -10 

AF 己 40 FGZ / AF 3 目 OFGZ を 
ワイヤレスで使巧するとさに、 
スト□ボを机やスタンドなどに 
固定するための大型ク U ップで 
す。 



オフカメラシューク IJ ッフ CL -10 


L ファインダ-関連 


大型アイカップ64已 0- EC 107 仪） 


I 交換 フォー カシングスク U - ン 

AF フレームマット DF -80 が） 


AF ち眼マット DG -80 


AF 黄金分割マット DK -80 


町 ] 


r-L 







L 



C 

) 










\1_1/ 

_ に I_ 

7ri\ 
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L ケーブルスイッチ CS-205 


ケーブルスイッチ端子に接続し 
て、カメラのシャッター操作を 
行います。コードの長さは0.已 m 
です。 



| リモ — トコント□—ル 


U モコン撮影に使用します。 

U モコン操作可能距離カメラ正面：約 4m 
カメラ背面：約 2m 


リモートコント □ —ル F 



防水リモートコント□—ル 0- RC 1 


[JGPS ユニット 0-GPS1 


カメラのホットシューに装着する 
ことで、緯度•経度•高度-方位- 
協定世界時を画像に記録すること 
びでをます。 

電モコンパス/直線ナビび利用で 
をます。 


0 ま意 

• GPS ユニッ トを使用する場合は、カメラのファームウェアをアッ 
プデートする必要があります。アップデートの詳細は、当社ホー 
ムページをご確認ください。 



I ストラップ 

カメラストラップ 0- ST 107 (が 


I その他 

ボディマウントキャップ 64 已 （《） 

ホットシユーカバー Fk (《） 

USB ヶーブル I - USB 107 仪） 

シンク□ソケット 2 P キャップ （《） 

イメージセンサークリーニングキット CMCKl 









エラーゾツセージ 


エラーメッセージ 

内容 

カードの空さ容量びあり 
ません 

SD ゾモリーカードの容量いっぱいに画像び保 
存されていて、これ政上画像を保存できません。 
新しい SD メモリーカードをセットするか、不 
要な画像を消去して < ださい。 

画像びありません 

SD メモ U —力ードに再生でさる画像び保なさ 
れていません。 

この画像を表示できませ 
ん 

このカメラでは再生でさない画像を再生しよラ 
としています。 

カードが入っていません 

力;ラに SD メモ U —カードびセットされてい 
ません。 

このカードは利用でさま 
せん 

カメラびサポートしていない ><モリーカードび 
セッ h されています。 

カードび異常でず 

S 日メモリーカードの異常で、撮影/再生とを 
にでをません。 

力ードがフォーマットさ 
れていません 

フ オー マットされていない SD メモ U —カード 
びセットされているか、他の機器でフ オー マッ 
卜された SD メモ1 」 ーカードびセッ h されてい 
ます。カメラでフ オー マットしてからお使いく 
ださい。 

カードび□ックされてい 
まず 

ライトプ□テクトスイッチび□ックされた SD 
メモ U —カードびセットされています。 SD メ 
モ U —力ードの□ックを外してください。 

電子のに n ックされてい 
まず 

SD メモリーカードのセキュリティ機能によっ 
て保護されています。 

この画像を拡大表示でさ 
ません 

お大できない画像をす広大表示しよラとしていま 
す。 

この画像はプ□テクトさ 
れていまず 

画像びプ□テクトされています。画像のプ□テ 
クトを外してください。 

電池容量びなくなりまし 
た 

バッテ U —残量びありません。充電されたバッ 
テ U —と交換してください。 


エラーメッセージ 

内容 

電池容量がたりないため 
ク U —ニングをおこなえ 
ません 

バッテ U —容量び足りない場含に表示されま 
す。十分に充電されたバッテ U —と交換するか、 
AC アダプターキット K - AC 50 J (別売）を使用 
して < ださい。 

電池容量がたりないため 
ピクセルマッピングをお 
こなえません 

フ オルダーび 作成できま 
せん 

最大のフオルダー No . (999) /ファイル No . 
(白目目目）び使用されているため、画像び保を 
でさません。新しい SD ゾモ U —カードをセッ 
卜するか、 SD ；>< モリーカードをフオーマット 
して < ださい。 

画像を保巧でさませんで 
した 

SD メモ U —カードの異常で、撮影した画像び 
保をでをませんでした。 

設定を正しく保巧できま 
せんでした 

S 日メモ U —力ードび容量いっぱいまで使用さ 
れていて、 DP 日 F 設定び保存でさません。不要 
な画像を消去して、再度設定して<ださい。 

正しく処理できませんで 
した 

マニュアルホワイトバランス測定/ダストア 
ラート検知に失敗しました。ちラー度やり直し 
て < ださい。 

これ!; Lb 選択できません 

インデックス/選択削除/ RAW —括展開処理 
は、上限枚数 （1 日日枚）政上は選択できません。 

この画像を処理できませ 
ん 

他の力 ラで撮影した画像に巧してデジタル 
フィルター / U サイズ/卜 US ング/マニュ 
アル W 目登録/ RAW 展開を実行した場合、また 
は最小サイズの画像に対して U サイズ/トリ S 
ングを実行した場合に表示されます。 

画像の作成に失敗しまし 
た 

インデックスで画像の作成に失敗しました。 


0 注意 

• SD カードに関するエラーメッセージは、使用しているカードス 
□ットごとに表示されます。メッセージび表示された場合には、 
それぞれのカードス□ットに対して適切な対処を行ってくださ 
し、。 
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困つたとをは 


静電気などの影響により、まれにカメラび正しい動作をしなく 
なることびあります。このよラな場合には、バッテ U - を入れ 
直してみてください。また、5ラーび上びったままになった場 
合には、バッテ U —を入れ直してから電源を入れると5ラーび 
下びります。これらを行いカメラび正常に動作すれば故障では 
ありませんので、そのままお使いいただけます。 

修理を依頼される前に、なの点をご確認< ださい。 


現象 

原因 

対処ち法 

電源び 

入らない 

バッテリーび入ってい 
ない 

バッテリーび入っているか確認 
してください。 

バッテリーの残量びな 
い 

容量のあるバッテリーに交換す 
るか、 AC アダプターキット K - 
A 巳已日（別売）を使用してくだ 
さい。 

シャッターび 
されない 

S 日メモリーカードに 
空さ容量びない 

空さ容量のある SD メモリー 
カードをセットするか、不要な 
画像を消まして<ださい。また 
は SD 1/ SD 吕ス□ットの記録 
形式の設定を確認して<ださ 
し、。 

書さ込み中 

書き込みび終了するまで待って 
<ださい。 

パソコンとの 
US 目接続び 
ラま<いかない 

転送モードび 「 PTP 」 
になっている 

、吕メニューの 「 US 目接続」を 
「 MSC 」 に切り誓えてください。 
(四 P . R 2 已） 
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c 

C (AF モー ド） . 

CCD 面位置 マーク . 

CTE (ホワイトバランス) 


D 

Di 呂 ital Camera Utility ... 82 

D ほ P ボタン ....15, 66 

DNG ... R 19 

DPOF …ぃ. .. 78 

D-Ran 呂 e 設定 . R 14 

DRIVE ボタン . 己 3 

H 

HDMI ケーブル . 79 

HDMI 出力 . R 2 已 

HDR 撮影 . R 16 

I 

INFO ボタン .1 目， 17 

侶 0 感度 . 46, R 14 

侶日感度ステップ . R 30 


AF 微調整 ... R 吕已 

AF ボタン . 44, R 31 

AV 機器 . 79 

Av モード . 47. R 34 

AWB (ホワイトバランス） . 已〇 

巨 

B 時の U モコン撮影 . R 32 

B モ ー K . 47. R 34 


ISO ボタン . 46 

J 

JPEG . 42 

JPEG 画質..... . R 14 

JPEG 記録サイズ . R 13 

L 

Lan 邑 ua 邑 e / 言言 吾 . 34. R 23 

LCD 色調整 . R 2 已 

LCD の明るさ . R 24 

M 

M . UP ダイヤル..… ... 己己 

Macintosh . ... 82 

MSC .... R 2 己 

M モ-ド . 47. R 34 た 

N — 

NTSC . R 2 己 2 

P 

PAL . R 2 已 

PEF .. R 1 白 

PTP . R 2 已 

P モード . 47. R 33 

R 

RAW ... 42 

RAW 展開 . 72 

RAW ファイル形式 . R 19 

RAW ボタン . R 1 白 


索引 

記号 


ちボタン . 

. 己9 

由ボタン . 

. 62 

哥ボタン . 

. 己6 

因ボタン . 

. 48 

みボッン . 

..... 22,己8, R 3 己 

贫ボタン . 

… ..... 13, R 34 

谷（プレビュー） ........ 

. ... 61 

画ほ Ij 光モード） ....... 

.. 4己 

回娜光モード） ....... 

. 45 

因ほ Ij 光モード） ....... 

. 4己 

顧（測距点) . 

. 44 

□ ほ Ij 距点） . 

. 44 

〇メ—ュー . 

. R 4, R 13 

囚メ—ュー . 

. R 6, R 22 

、メ—ュー . 

. R 7, R 23 

C メ—ュー . 

. R 9, R 30 

数字 

1画像表术 . 

... 67 

A 

AC アダプター . 

. 30 

AdobeR 白目 ... 

. R 19 

AE - L ボタン . 

. 49 

AE □ック . 

. 49. R 30 

ARC . 

. 44 

ARS . 

. 44 


410 

415 







































































RESERVE ..... 42 

s 

SDl / SD 2 記録形式 . R 13 

SD 1/ SD 2 ボタン . 42 

SD メモ U - 力一 K .. 31， 3 巨 

SEL . 44 

sR 白臣 ....... R 19 

Sv モード . 47. R 33 

下 

TAv モード . 47. R 34 

TIFF . 72 

Tv モード . 47. R 33 

u 

6 US 巨接続 . 83, R 2 己 

US 臣端テ . 83 

■fT USER . R 20 

m USER モード . 47 

V 

VIDEO 端テ . 79 

w 

WB ボタン . ..己日 

Windows . 82 

X 

X シンク□ソケット . 已8 

X モード . 47, R 34 


あ行 


アイカップ . 

. 37 

赤目軽減 ... 

. 己8 

アクセサリー . 

.... 26, 90 

圧縮率 . 

. R 14 

アフターサービス . 

100, R 4 己 

色温度 . 

. 己2 

色温度ステップ . 

. R 33 

色空間 . 

. R 19 

色抽出（デジタルフィルタ- 

-) .……. 76 

インス [ ル . 

. 84 

インターノ くル撮影 . 

. 己4, R 17 

インデックス . 

. 71 

ェコノ5- . 

. 43, R 14 

エラーメッセージ . 

. 93 

才ート（ホワイトバランス) 

. 已〇 

オートパワーオフ . 

. R 27 

か巧 


カードアクセスランプ . 

. 11 

開始感度 . 

. R 吕2 

開始卜 U ガー . 

. R 17 

刚5 . 

. 74 

回転情報 . 

. R 3 已 

ガイド表示 . 

.14. R 24 

外部ストロボ . 

. R 3 已 

拡大表示 . 

. 67 

拡張感度 . 

. R 30 

化張ブラケット . 

各部の名称 . 

H 胃 . 

. 己 7. R 1 目 

. 11 

. 4吕， R 14 


カスタムイメージ . 己2 

カスタムメニュー . R 9. R 30 

画像回転 . 74 

画像仕上 . 己2 

画像消去 . 己7 

画像比較 . 70 

画像モニター . 14 

画素数 . 43, R 13, R 3 已 

画面効果 . R 22 

カラー(デジタルフイルター) ........ 7日 

カレンダー表示 . 己9 

感度 . 46 

感度 AUTO 調整 . R 14 

感度アップポイント . R 14 

感度優先モード . 47 

キー（カスタムイメージ） . 己2 

キー(あ張ブラケット） . R 1 巨 

機能の設定 . 38 

強制発光 . 已8 

記録お式 . 42, R 13 

記録サイズ . 43, R 13, R 3 已 

クイックビュー . 37, R 18 

グ U - ンボタン . R 34 

繰返し再生 . R 22 

堂光な（ホワイトバランス） . 已〇 

ケーブルスイッチ端子 . 11 

ケ J レビン . 已2, R 33 

言語設定 . 34, R 23 

現在地 . 34, R 23 

現像 . 72 

光学プレビュー . 61, R 18 


96 



















































































高感度 NR ... . . R 吕2 

光源調整範囲 . R 31 

光量補正 . 己目 

コンテイこユアスモード . 44 


コントラスト（カスタムイメージ） 
. 62 


シャープネス（カスタムイメージ） 

. 62 

シャープネス（拡張ブラケット） 

. R 16 

シャッター&絞り優先モード . 47 

シャツター優先モード . 47 


ス□ーシンク □.... 己8 

スロット.. . 42 

設定値登録（ホワイトバランス）….己2 

セルフタイマー . 己4 

全画像消去 . R 22 

セン サーク U —こング . R 29 


コントラストけ损長ブラケット) 


. R 16 

コント□ールパネル . 16, 39 

さ巧 

サイズ変更 . 74 

再生 . 38,己己 

再生時の表示ち法 . R 22 

再生メニュー . R 己. R 22 

再生モードパレット . 己己， R 1 1 

彩度（カスタムイメージ） . 62 

彩度け広張ブラケット） . R 1 己 

撮訖 . 3 / 

撮影ち名 . R 27 

撮該情報 . 14 

撮影枚数 . R 36 

撮霞メニュー . R 4, R 13 

色巧（カスタムイメージ） . 62 

色巧けに張ブラケット） . R 1 己 

時刻切替 . R 23 

システム環境 . 82 

自動回転 . R 18, R 3 已 

自動補正 . R 31 

視度調整 . 37 

絞り優先モード . 47 


シャドー補正 . R 14 

充電 . 28 

修理 . 101, R 46 

仕様 . R 36 

消去 . 67 

詳細情報表示 . 18 

詳細設定メニュー . R ス R 23 

初期化 . 36, R 29 

初期設定 . 34, R 4 

白とび黒つぶれ警告 . R 22 

シングルモード . 44 

シンク□コード . 已8 

スーパ ー- r ンポーズ . 44, R 32 

スーパーファイン . 43, R 14 

ステータススク U - ン . 15, R 18 

ストラップ . 24 

ストロボ . 60 

ストロボ（ホワイトバランス） ........ 已〇 

ストロボ適応 . 60 

ストロボ同調速度モード . 47 

ストロボ発光時の WB . R 31 

ちボタン . 已9 

ストロボモード . 已8 

スポット測光 . 4已 

スライ K シ3ウ . 70, R 22 


選択消去 . 己8 

測距点 . 44, R 30 

測距点数 . R 32 

測光タイマー . 4巳， R 30 

測光モード . 4已 

ソフト（デジタルフイルター) ........ 7己 


た巧 

ダイナ5ックレンジ . R 14 

太陽光（ホワイトバランス） . 50 

ダイレクトキー . 38. R 1 1 

多重露出 ... 己己. R 17 

ダストアラート . R 28 

夕‘スト U ムーノ U レ . R 2 白 

縦位置....….… . 16 

中央重点測光 . 45 


昼光色董光な（ホワイトバランス） 

. 50 

昼白色董光な（ホワイトバランス） 


. 50 

調色（カスタムイメージ） . 62 

調整範囲 . R 14 

長秒時 NR . R 32 

著作権者名 . R 27 

著作権情報 . R 27 
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デイス!ション . R 1 己 

デジタルフイルター . 76 

デジタルプレビュー . 目1， R 18 

テスト発光 . R 3 己 

電球色董光口（ホワイトバランス） 

. 50 
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アフターヴービス 


ブ本製品び万一故障した場合は、ご購入曰から満1年間無料 
修理致しますので、お買い上げ店か使用説明書に記載され 
ている当社サービス窓□にお申し出ください。修理をお急 
ざの場合は、当社のサービス窓□に直接お持ち<ださい。 
修理品ご送付の際は、輸送中の衝撃に耐えられるよ5しっ 
かり巧包し、発送や受け取りの記録び残る宅配便などをご 
利用 < ださい。不良見本のサンプルや故障内容の正確なメ 
モを添付していただけると原因分析に役立ちます。 

2保証期間中[ご購入後1年間]は、な証書[販売店印およ 
び購入年月曰び記入されているちの]をご提示ください。 
イ呆証書びないと保証期間中でち修理び有料になります。な 
お、販売店または当社ヴービス窓□へお届けいただく諸費 
^ 用はお客様にてご負担願います。また、販売店と当社間の 

〇 運賃諸掛りにつをましてち、輸送方法によっては一部ご負 

__ 担いただく場合びあります。 

付 

録 3 なの場合は、保証期間中でち無料修理の対象にはなりませ 
ん。 

-使用上の誤り（使用説明書記載しツかの誤操作等）により 
生じた故障。 

-当社の指定するサービス機関しツ外で行われた修理 • 改造- 
分解による故障。 

-火災•天災-地を等による故障。 

-イ呆管上の不備（高温を湿の場所、防虫剤や有害薬品のあ 
る場所でのな管等）や手入れの不備（本体内部に砂•ほ 
こり•液体かぶり等）による故障。 

-修理ご依頼の際にな証書のご提示、添付びない場合。 

-お買い上げ販売店名や購入曰等の記載びない場合ならび 
に記載事項を訂正された場合。 
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4 イ呆証期間しツ降の修理は有料修理とさせていたださます。な 
お、その際の運賃諸掛 D につをましてをお客様のご負担と 
させていただをます。 

5本製品の補修用性能部品は、製造巧ち切り後5年間を目安 
に保有しております。従って本期間中は原則として修理を 
お受け致します。なお、期間しツ後であってち修理可能の場 
合ちありますので、当社サービス窓□にお問い合わせくだ 
さい。 

6保証内容に関して、詳しくはイ呆証書をご覧ください。 





製品の点巧 • 修理について 


ペンタックスピックアップリペア 

サービス 


全国（離島など、一部の地域を除 <) どこからでち電話一本で 
ペンタックス指定の宅配業者びお客様ご指定の曰時 • 場所に ffl 
包資巧を持って不具合品を引を取りにお伺いし、専門修理ス 
タッフび修理を行って、お客様ご指定の場所に完成品をお届け 
するサービスです。（全国一律料金） 

電話受付 

TEL 0120-日 7-040 已（フリーダイヤル） 

受付時間：平日8 : 00〜21: 00 

± ■日-祝日-年末年始9 : 00〜18:00 


宅配便•郵便による修理受付、修理 
に関するお巧いちわせ 


http://www.pentax.jp/japan/support/repair.html 

PENTAX 東京サービスセンター 

TEL 03-3 目60-己140 (代 ） FAX 03-3960-5147 
干1 74-0041 東京都板橋区巧渡 1-12-1 1 
へ U オス n ビル3階 
営業時間：目：日〇〜17 : 3日 

(± •曰-祝曰および製社休業曰を除 <) 

PENTAX 大阪サービスセンター 

TEL 06-6271 -7996 (代 ） FAX 06-6271-3612 
干己 42-0 日81大阪市中央区南船場1 - 17-目 
パールビル2階 

営業時間：目：日日〜17 :日日 

(± •曰-祝曰および弊社休業曰を除 <) 








お客様窓□のご案內 


ペンタックスホームページアドレス 
http://www.pentax.jp/ 

本製品に関ずるお問い合わせ 
http://www.pentax.jp/japan/support/ 


PENTAX お客様相談センター 



ナビダイヤ J レ〇已 70-001 323 

(市内通話料金でご利用いただけます。） 


ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、下記の電話番号をご利用ください。 

TEL 03-39 巨 0- 已70已（巧） FAX 03-39 巨 0-497 巨 

営業時間 9 : 00〜18:00评日） 

10 : 00〜17 : 00 (± ■曰-祝日） 

休業曰 年末年始およびビル点検曰 


シヨールーム • 写真展 • f 度理受付 
ペンタックスフオーラム 

TEL 03-3348-2941 (イザ） FAX 03-334 已 -807 巨 

干 163-0 日日0東京都新宿区西新宿 1-2 已 -1 新宿センタービル M [ 

営業時間]0 : 30〜18 : 30 

休業曰 毎週火曜曰、年末年始およびビル点検曰 


ペンタックスリコーイメージング株式会社 

干] 74-8639 東京都板橋区前野町 2-3 巳-7 


☆仕様およびが観の一部を予告なく変更することびあ0ます。 
53579 


PENTAX 大阪サービスセンター 

TEL 06-6271 -7996 (イで） FAX 06-6271-3612 

干巳 42- 008 ] 大阪市中央区南胎場 ]- 17-目 
パール ビル2階 

営業時間日： 00〜17 : 00 

休業曰 ±■曰-祝曰および弊社休業曰 


(中地下]階) 


ユーザー 登録のお願い 

お客様へのサービス向上のため、お手数ですびユーヴー登録にご 
協力いたださますよラ、お願い申し上げます。 

付属の CD-R 日 M と当社ホームページから登録び可能です。「パソ 
コン利用編」 （ P .81) をご覧ください。 
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